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Utensili diomantati HP ® Instruments diamantés HP ¢ Diamant - Schleifinstrumente HP

Diamond instruments HP ® Instrumentos diamantados HP ® Anma3sHbie WHCTpymeHTbl HP

150 104

45mm_ 150 204 -1—“ 22 mm —
( i == = ——=)
PM-HP -H - PM - PM D235 mm CA-RA-W - CA - CA D2.35 mm

Tutti i dischi sono disponibili su mandrini contrangolo (ISO 204) o non montati. - Tous les disques sont livrables sur mandrins contre-
angle (ISO 204) ou non-montés - Alle Scheiben sind mit Winkelstick-Schaft (ISO 204) oder unmontiert lieferbar - All discs are available on
right-angle shanks (ISO 204) or unmounted - Todos los discas son disponibles con mandriles para contradngulo (ISO 204) o sin mandril,
Bce AUCKM MOrYT NOCTABNSTLCS € YrNOBLIM HOKOHEYHUKOM (ISO 204) UnK He coBpaHsl.
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REF.-No 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 802 802 805 805
ISO@1/10mm ©009 010 012 014 Ol6 018 021 023 027 029 035 042 050 060 010 027 042 012 04
Fig.-No I50 001 001 001 001 001 001 001 0OO1 0Ol OOl 001 0Ol 001 001 002 002 002 002 010 Olo

Head L mm 3 35 5 8 1.5 15

el k. AR AN I DRI AT

HP | |
STANDARD ‘

ISO 104 .

REF.-No 805 805 BO5 805 BO5 BO6 BO06 806 BO7 B8O7 807 818 818 818 820
150 & 1/10 mm 06 018 021 027 040 012 014 027 016 018 023 033 040 050 042
Fig.-No 15O 010 010 010 010 010 019 019 019 225 225 225 014 014 018 021 040 042 042 042 043
Head L mm 19 15 2 3 1,5 3 35 65 4 5 6 07 08 35 15 07 1 1 1 2

Prices P : : 10 11 10

106-125 um 1|'|'
HP
STANDARD

ISO 104

RN R

REF.-No 909 825 825 825 825 B26 835 B35 835 B35 835 B35 835 835 837 837 B37
ISO @ 1710 mm 050 018 025 040 050 018 008 009 010 012 O 016 021 025 012 014 016
Fig.-No IS0 043 068 068 068 304 304 304 304 310 107 107 107 107 107 107 107 107 1 1M 1M
Head L mm 2 1 15 2 08 09 11 15 3 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7
Prices P : 10 n

106-125 um ‘ A | l l
HP ' ' 8
STANDARD ‘ ‘ |

ISO 104 | _ | .

REF.-No 837 840 840 B840 B40A 845 B45 845 845 847 847 848 848 848 848 B848A 854 849 849 849
ISO @ 1710 mm 027 033 040 050 050 OW 012 014 016 025 033 023 033 040 040 050 010 012 016
Fig.-No IS0 m m m m 1m 170 170 170 170 172 1772 173 173 173 172 196 196 196
Head L mm 7 8 9 7 7 4 4 4 4 7 8 9 9 9 8 A 4 4
Prices P 10 12 13 13
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Utensili diamantati HP e Instruments diamantés HP ¢ Diamant - Schleifinstrumente HP

Diamond instruments HP ® Instrumentos diamantados HP ® Anma3Hble MHCTPYMEHTbI HP

HP / i | ' ' R S G -
STaNDaRD RN NN RNRRN
IS0 104 | I 1| |
REF.-No B56 B850 850 850 B852 852 858 B58 859 859 B90 860 8560 B60 860 862
1SO 2 1710 mm 06 04 023 042 010 023 012 06 018 025 010 012 014 016 018
Fig-No ISO 198 199 199 199 164 164 165 165 166 166 166 257 257 257 245 247 247 247 247 249
Head L mim 7 10 10 9 4 6 8 8 10 N 135 18 25 5 35 4 5 5 5 8

Prices P

150 um 45 im

S RNENURE.

106-125 um l

—9

swowo ||| annannnnnan

REF.-No 863 863 863 880 881 881 881 893 G801 G801 G801 GB48 G863 FBO1 F801 FBO1 F801 F801 F801 F801
ISO @ 1/10 mm 012 016 018 033 016 025 040 042 023 029 035 018 016 009 00 012 014 016 018 023
Fig.-No ISO 250 250 250 140 141 141 141 266 001 001 001 173 250 001 001 001 001 001 o0O1 00
Head L mm 10 10 10 6 7 7 9 12 10 10

Prices P

45um | ﬂ Ao
P |
STANDARD ™ ﬂ

ISO 104 |

REF.-No F852 F852 FB58 FB59 F366 F366 F890 FB60 FB6O FB860 FB&3 ZHBO1 990
ISO @ 1/10 mm 005 006 016 018 012 016 Ol6 010 012 04 012 009 O8O0
Fig.-No IS0 164 164 165 166 257 257 245 247 247 247 250 7697

Head L mm 2 2 8 0 18 25 35 4 5 5 10 fpderd 13 15 21 16 17

Prices P

45 ym SUPERFLEX 30 um ULTRAFLEX

501047150204 | cmm R Fadef . REE- FoMo

SF UF
950 605|012 950 X605

0.15

IS0 @ 1/10 mm
Prices P

45.m SUPERFLEX 30 .m ULTRAFLEX

5O 1047150204 |tmm T FORR (L, W& Ao

SF UF
948 705|012 948

0.15 X705

1SO @ 1/10 mm

Prices P
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Utensili diamantati HP e Instruments diomantés HP ® Diamant - Schleifinstrumente HP

Diamond instruments HP ¢ Instrumentos diamantados HP ® AnmazHble UHCTpyMeHTbl HP

45 .m SUPERFLEX 30 um ULTRAFLEX

150 104/150204 | tmm oy FORO | | pom  RER- Foclo
— SF UF

= 000 912 357|008 912 X357
— SF UF

= 010 913 356|008 913 X356
= SF UF

015 914 355|012 914 X355

1SO &
Prices P

1710 mm

75 um STANDARD | 75 um FLEX

150 104 /150204 | tmm e P9ES | tem R FORS
— e F

= 05 910 321 03 910 340

1SO @ 1/10 mm
Prices P

75 um STANDARD 75 um FLEX
150 104 /150204 | tmm oy F9NC )\  RER- Foe
= F

L —
: oM 332 omn 339

150 @ /10 mm
Prices P

56 104/180 204 | imen T POl |, R Fgdb
5" s o mploz o a0
— =" |oa ow 8|02 9:7 346
— = |05 0 905 w7 ois

1SO @ 1/10 mm
Prices P

75 um STANDARD 75 um FLEX
150 104 /150204 | tmm R Fode g REE- Fo-lo
= 04 918 337 |02 9:5 352
= |o4 o9 33602 9?9 351
il B B I RE

1SO @ 1/10 mm

Prices P
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Utensili diamantati HP ¢ Instruments diamantés HP ¢ Diamant - Schleifinstrumente HP

Diamond instruments HP ¢ Instrumentos diamantados HP ® Anma3sHbie MHCTpymMeHTbl HP

I1SO 104
ISO 204
REF.-No

ISO @ 1/10 mm
Fig.-No ISO

Head L mm

75 um
ISO 104 H H
I1SO 204

REF.-No

SO @ 1/10 mm
Fig.-No IS0
Head L mm
Prices P

75 pm

Double side
for plaster

and stone
Max speed:
10000 min'
Not for

ceramics

ISO 104
ISO 204
REF.-No

ISO @ 1/10 mm

Imballaggi ® Emballagese Verpackungen
Packages * Embalajes ® Ynakoska

1 3 10x3

Imballaggi * Emballagese Verpackungen Campionari ® Présentoires® Musterkollektionen
Packages ¢ Embalajes ¢ Ynaxoeka Set of samples ® Muestrarios * Ha6op c o6pazuamm
Kit 11 +1 146

T
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Assicurare un raffreddamento obbondante tramite spray onde evitare eventuall lesionl al
dente e al fessuto circostante. |l liquido di raffreddamento deve essere ripartito su tulta la
superficie affiva dello strumento. Lo deviozione della fralettoria dello spray potrebbe cousare
lesioni di origine termica.

Per gli strumenti con una lunghezza superiore o 19 mm e/o un diometro della parte oftiva
superiore a 2 mm € necessario un raffreddomento supplementare.

Gli strumenti deteriorati (ad esempio quelli che presentano una superficie abrosiva iregolare
o ricoperta da grumel di nichel], gl strument| plegati

e quelli con una relazione eccentrica devone essere iImmediotamenta eliminati

e non pid rivtilizzati in quanto potrebbero causare delle ferite sio al dentista/protesista

che al paziente.

La pressione di lavoro deve situarsi fra 0,3 e 2N (da 30 a 200 pl per il dentista
etra 2 e 5N ida 200 a 500p) per il profesista, in alire parole evitare ossolutamente una
pressione esagerata.

Introdurre lo struments nella turbina con precauzione & senza forzare,
Introdurre gli strumenti carfi "short” solo fino allestremita della porte cilindrica

Le turbing, i contrangolo ed | manipolo devono essere in perfetto stato.
Evitare di contornare e di for leva sullo strumento durante la lavorozione.

Rispeftare la velocita massima di rotazione indicala nella fabello sattastante
e sulfimballnggio.

Porlare sempre lo strumento alla velocitd di lavoro consigliata fuori dalla
bocco del paziente @ prima di enfrare in contatta con Feggetto da preparare.

Prifna di essere Utilizzati sul paziente gli strumenti deverio sempre essere disinfetiati,
puliti e sterilizzati

Collocare gl strumenti utilizzafi In una speciale soluzione disinfettante contenente additivi
anticorrosivi. Non lasciare gli strumentl nella soluzione per froppo tempo poiché la codifica
colorata potrebbe scomparire. Mon uli-lizzare prodotfi chimici troppo aggressivi [od es. acddo
cloridrico, acqua ossigenata....) In quanto potrebbero intaccare gl strurmenti

Pulire gli strurnenti in un bagna ad ullrasuoni o con acqua distillata,

Asciugore immediatomente gli strumenti, altimenti vi & || rischio di corrosione
Prima della sterilizzazione, collocare gl strumenti su dei supporti adafii a tale scope
Sterilizzare. Autoclava: 18 min. 134°C, 2 bars.

Dopo la sterlizzazions conservare gli strumenti, su dei supporti o in reciplenti, in un luogo
asciutto ed esente da polvere. Se ufilizzafi o scopo chirurgico, conservare gli strurnenti in
recipienti chiusi.

@ ANWENDUNGSHINWEISE - HYGIENE-EMPFEHLUNGEN

Anwendungshinweisea.

Wir bitten die Zohntrzte um reichliche Waosserkiblung, um Schddigung des Zahnes und der

umliegenden Gewebe zu vermeiden. Durch eine Sprayablenkung kénnen Hitzeschaden
verursacht werden,

Bei Instrumenten mil einer Gesamtldnge Uber 19 mm und bei Instrumenten mit einem
Arbeitsteil-Durchmesser von Ober 2 mm Ist eine zusatzliche Kithlung erforderlich,

Beschadigte, verbogene oder nicht mehr rundioufende Instrumente sind sofort auszusortiren
und nicht mehr zu verwenden,

Bitte beachten Sie den Arbeitsdruckvon 0.3 - 2M (30 - 200p) flr alle FG-Instrumente und von
2 - 5N {200 - 500p] fir HP-Instrumente, also bitte moglichst drucklos arberten.

Turbine, Hand- und WinkelstUck mossen sich In elnem technischen elinwandfraten Zustand
befinden.

Die Instrumente sind vorsichtig und ohne Gewaltanwendung in das Winkelstick einzusefzen
Miniaturinstrumente nur bis zum Ende des zylindrischen Teils einspannen,

Wir bitten *nicht ziehend” zu arbeiten. Baim Schleifen sind Verkanten und Hebel zu vermeiden,

Bitte beachtzn Sie die Hinweiss Uber empfohlene Drehzahlen auf der nachstehenden Tabelle
und auf den Verpackungen.

Das Instrument bitte stets ousserhalb des Mundes des Patienten auf Arbeitsdrehzahl bringen
(Techniker; vor dem Ansetzen an das Objekt auf die volle rbeitsdrehzahl bringen)

Hygiene-Empfehlungen (Desinfektion, Reinigung, Sterilisation und Lagerung von Dio-Tessin
Diamant-Instrumente).

-

Vor dem Einsotz an Patienten sind die Schleifinstrumente zu desinfezieren, zu reinigen und zu
sterilisieren.

Gebrauchie Instrumente sofort In einer Desinfekfion- und Reinigungslisung mil Korrosionsschutz
legen. Bei zu langem Verweilen der Instrumente im Reinigungsbad besteht die Gefahr des
Ablasens der Farbmarkierungen. Stark chemische Mittel (wie z.B. Salzsaure,
Wasserstoffsuperoxid, usw) sind zu vermeiden, da sie die Instrumente angreifen kbnnen.

Anschliessend die instrumente im Ultraschallbad oder unter fiessendam Wasser (destilliertes
Waossear ist besser| reinigen.

Instrumente sofort frocknen, sonst besteht Korosionsgefahr.
Bevor Sterllisieren, die Instrumente in sterlisafionsgeelgnete Sttinder und Schalen legen.
Sterilisieren. Autoklov: 18 Min. 134°C, 2 Bars.

Dle Instrumente nach dem Sterilisation stoubfrel In Stander und Schalen oufoewahren.
Bei chirurgischen Anwendung in geschlossenen Behillern aufbewahren.

\/

(F) CONSEILS POUR LEMPLOI - RECOMMANDATIONS POUR L'HYGIENE
Conseils pour Femploi.

Assurer un refroidissement suffisant @ Falde d'un spray ofin d'éviter une détérioration de lo
dent ef de son envimnnement. Le spray dolt &re reparti sur foute la langueur active de
linstrument. Une déviation du spray pourrait causer des Igsions d'origine thermique.

Un refroidissement complémentaire est nécessaire pour les instruments d'une longueur
supérieure @19 mm ou ayant un diamélre de la parfie aclive supérieure & 2 mm.

Enlever iImmédiatement las instruments @moussés ainsi que les instruments fordus et
excentriques.

Prigre de bien observer la pression de travail prescrite de 0.3 - 2N |30 - 200p) pour les
instruments FG et de 2 - 5M {200 - 500p) pour les instruments HP, c'est & dire fravailler si possible
SONS pression.

Les turbines, contre-angles et pidces & maln doivent &fre en parfoit &al.

Infroduire les insiruments soigneusament el sans forcer dans la pince de serroge.
Les instrurnents minioturisés doivent 8tre serrés dans lo pince |usqu'a l'extrémité de leur
partie cylindrique.

Me pas fravailler en firan, éviter de faire levier ef de pivoter sur Faréte.

Respecter absolument les vilesses de rofation conseillges indiquées dans lefableau ci-dessous
et sur 'emballage.

Amener I'nstrument @ sa vitesse de rotafion de travall en dehors de la bouche du patient (pour
le prothésiste: porler la rolation d pleine vitesse avant d'appliquer l'instrument sur Fobjet @
travailler.

Recommandations pour Ihygigne |desinfection, nettoyage, sterilization et stockage des
instrumets Dia-Tessin),

Les Instruments abrasif dolvent foujours étre désinfectés, nettoyés et stérlisés avant d'étre
utilisés sur le patient,

Déposer immeadiaternant les instruments utilisés dons un bain spécial de désinfection et de
neffoyoge contenant un additif anti-corrosion. Ne pas les loisser fros longtemps dans le baoin
car le liquide pourroit effocer les marques colorées de codage. N'utiliser pas des produlls tros
aggresil [par exemple 'eau oxygénée, l'ocide chlorhydrique, .|, car ils pourralent aftoquer les
instruments,

Neftoyer les Instrumants dans un bain & ulirasons ou @ I'equ courante [migux encore avec de
l'eau distilléel.

Sécher immédiatement les instruments, aufrement [l y a risque de corosion.
Avant la stérilisation, placer les instruments sur des supports et dans des récipients appropriés,
Stériliser les Instrurnents. Autoclave: 18 min. 134°C, 2 bars,

Aprés leur stérilization, conserver les instrumets & I'obri de la poussiére sur des supports ou
dans des récipients. 5l les instruments sont ufilisés pour la chirurgie, conserver les dans
des récipients fermés.

USER INFORMATIONS - HYGIENE RECOMMENDATIONS
User informations.

Use adeguate supply of water spray In order not fo damage the tooth and configuous tissues.
The water should be distributed over the entire length of the working part.
A deflection of the coolant j2t can couse heat related damages.

Additional cooling is required for instruments with a total length exceeding 19 mm
and for instruments with an head diameter exceeding 2 mm.

Immediately remove any instruments that are damaged, bent or do not run concentrically.

Pressure should be 0.3 - 2N {30 - 200p) for FG instruments and 2 - 5N (200 - 500p] for HP
instuments, in other words wark with as little pressure as possible.

The turbine, right angle and handpiece must be in perfect technical conditions.

Inser! the instruments carefully and without using force. Miniature instruments
should be inserfed no further than the end of the cylindrical part.

Avoid canting or levering when grinding

Observe the recommended speeds indicated in the table below and on
packoges.

Full speed shoul be reached outside the mouth of the patient. Technicians

should run the handpiece ol full speed befare opplicalion to the product on
which is being performed.

Hygiene recommendations (desinfection, cleaning, sterilization and storage
of the Dio-Tessin instruments).

The instruments must always be disinfected, cleaned ond sterilized before
they ore used on patients.

Immediately place used insiruments in a special anti-corrosive disinfectant
bath for o short time otherwise their colour code may come off. Do not use
too agressive products [hydrochioric acid, hydrogen peroxide, .|, they may corrade the
instruments,

Clean the instruments in an ultrasonic bath or under running water (preferably
distilled water,

After cleaning, immediately dry the Instruments otherwise they can corrode.

Before sterilization, place the instruments in stands and trays suitable for
sterilization.

Sterilize the instruments. Autoclove: 18 min. 134°C, 2 bars.

After sterilization, keep the instruments In dust-free places. Instruments used
for surgery should be kept in sealed containers
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:® OBSERVACIONES PARA SU USO - RECOMENDACIONES PARA LA HIGIENE

Observaciones para su uso.

Rogamos a los odentdlogos asegurar una refrigeracidn suficiente de agua, para evitar dafos
enel dienfe naturale y también en el fejido que lo redea, Una desviacian del spray puede
ocasionar lesiones por sobrecakentamiento,

En los instrumentes con una longitud total superior a los 19 mm y los instrumentos con un
digmetro de punta activa superior o 2 mm deberd proporcionarse una refrigeracion
suplementaria.

Los instrurnentos dénados, torcidos o que hayan perdido su gire concénirico debéran
desecharse inmediatamente y no utilizarse mas,

Por favor observe la presitn de trabajo de 0.3 - 2N [30 - 200p| para todos los instrumentos
FG y 2 - 5N {200 - 500p) pora los instrumentos HP; es decir que deberd trabojorse sin ejercer
présion siempre que sea positle,

La turbing, la pieza de manae y el contradngulo deberdn hallarse en perfecio estado t&cnico.

Los instrurnentos deberan infroducirse en lo piezo de mono culdadosamante y sin violencia.
Los instrurnentos miniatura Unicamente deberan fijorse hasta el finol de la zona cilindrica.

Rogamosna frabajar“astirande”. Durantela abrasiones necesarioavilarios kadeosyelefectopalanca,

Rogamos observar las instrucciones referentes al nimero de revoluciones que se indican en
lo tabla sigulente y scbre los envases.

Rogamos acelerar slempre el Instrumento hasta el régimen de frobajo fuera de fa boca del
paciente iprotésicos dentales: acelerar hosta el régimen de trabajo antes de aplicor el
instrumento sobre el objetal.

Recomendaciones para lo higiene (desinfeccidn, limpieza, esterilizacién y almacenamiante
de instrumentos diomanfados Dia-Tessin).

Los Instrumentos ocbrasivos deberdn someterse a una desinfeccion, limpleza y esterllizacion
anles de utilizarlos con el paciente.

Los instrumentos utilizados deberdn sumergirse inmediataments en una solucion de
dasinfeccion y impiezo con proteccion anticorrosion. Dejando los instrumentos durante un
fiernpo excesivo en la solucion de limpieza existe el peligro de gue se desprendan las marcos
de color, Es preciso evitar las productos guimicos agresivos [por ejemplo, acido cloridrico,
agua oxigenada, . |, pues pueden dafior los instrumentos.

A confinuocian, los Instrumentos se limplan en un bafe vitrasénice o baje agua corriente el
agua destilada es mejor],

Secar los instfrumentos inmediatomente para eviter el riesgo de corrosion.

Antes de esterlizarlos deberan colocarse los instrumentos en sopories y bandejos adecundos
para la esterilizacion.

Esterilizar. Autoclave: 18 min. 134°C, 2 bars.

Después de la esterilizacion, los Instrumentos deben conservarse en soportes y bandejos al
abrigo del polvo. Para el uso quinirgico deberdn conservarse en recipientes cemados.

\/’

WHOOPMALIAR N1 MONB3OBATENEM - TUTHEHHYECKVE PEKOMEH QALK

MHpopmaLmua aNs nonbosaTeneil

MMPMEHMYECKHE PEKOMBHAGUMH (ABIMHGEKUMS, OYWCTHD, CTep

MENoNL3yWTe AOCTUTOMHOE KONMYECTEO BOAHOTO Cipan YTo0M H30EXATL NOBPEXASHHMS 3y6a
M MPHAErDIOLIMY TROHER. B0 00MHD NPMMEHATECS HO NPOTEXEHMIN BOEMD NPoUecca poboTsl
CMELLEHWE HONPOBMEHHS DEACTEMA OXNTALOI0WLEND CNPER MOXET BLI3B0TL TEDMHYECKHE
TPOBMbI.

Moy paBoTe MHCTRYMEHTOMM 06LLER gnHDN Ganee 19 MM KU NHCTRPYMEHTAM M © AMOMETROM
ronoekn Gonee 2 MM CReayeT NPMMEHATE A0NONHKTENEHOE OXNIKASHHE,

HemannaHHo npekpaTire padoTy BCnk WHCTRYMEHT NOBPEKOEH, NOTHYT WK HE COBEPLIGET
KOHU@HTRMYECKMY BPALISHMEA,

Ooenexke aonxHo cocraensaTe 0.3 — 2N {30 - 200p] ans vHcTpymerTos FGu 2 — 5N
(200 - 500p| Ans MHCTRYMEHTOSE HE, WMHBIMKM CROSOMM, CTREMKUTECH paboTaTh K
HOMMEHBLUEM BOSMOKHBIM QUBNEHKK

TYpﬁHHCI. a TaKKE yl'."IOBOﬁ W NPAMOIA HOKDHEMHKE, A0TAHE! D6iTh B MASINEHOM pOﬁO'iEM
COCTOAHMM.

BBoanTe HHCTPYMEH T OCTOPOXKHD, He NPUKNOALIZas YCUNNS. MHCTPYMEHTEl Manoro
PA3MERD ADITEHE| BEOIMTECH rnyﬁxe, HEM OKOHYTHWE LATMHOPUHECKOR YOCTH,

M3BeraiTe MCKPRaNEHUa MM AEKTA PRYEFO NPK WA Bre
CofinoaoiTe PekomeHa0BOHHYI CKOPOCTE, YKOZOHHYO B TOBNWLLE HO YNOKDBKE.

He0BXOANMO BOCTHNE NOMHOR CKOPOCTH BPOLLEHWR GOPa 40 HA4AND paboTH BO pTY
NOUMERTD, TEXHWYECKMA NENCOHN 06R30H NPOBEPMTE POGOTY HOKOHEHHWKD HO NEAHOM
CKOPOCTH NEPEd HOHOA0M DADOTE € HHCTDYMEHTOMM.

SOUMA W Xp

UHeTpyMenTos Dio-Tessin).

WHCTPYMEHTH! BCErA0 A0AXHE! G5 T NDOAE3MHGMLMPOBOHE, NPOMBTH W CTEPUIM0B0HS!
nepen, HoHanom paBoTel © NaLBeHTomM

He30MeMTeNBHO NOMELLTATE KCNOMbEIDBOHHEIE MHCTDYMEWTRI B CNSLNOMEHYI0
AE3UHDULMPYICLLYIO OHTHKOPPO3MAHYI0 BOHHOUKY HO HENPOLOMKMTENEHOS BDEM,

MHOYE B03MOXHO YTPOTO LEETOROM MODKWPOBKM. He MCNons3yiTe MDe3MepHO orpecciaHsie
NPENUPATHL [CONAHER KMENOTA, NEPEKWCL BOAOPOAA, ], TOK KUK 0HW MOTYT BbI3BOTL
KOPPO3UI0 MHCTDYMEHTO,

MNposoanTe oHMCT KY MHCTDYMEHTOE B }’ﬂbTDﬂBB}’KOBDﬁ BOHHE WK Nog CTD}'E“ BOAR
[MpeanoNTHTENBHD MCNONE30BITE AWCTANNIMPOBOHHYED BOAY)

MNocna o4MCTEK HEMENEHHD BLICY UMTE MHCTRYMEHTE, MHOHE OHM MOTYT J0PX0BETE

Mepeg CTepUNA0LIMER NOMECTIATE MHCTPYMEHT! HO NOACTOBKM WM NOAHOCH), NDUIOAHEE 48
CTEPMANaLAN,

MposeguTe CTepyrAMaaLMo. ApTornads; 18 muH, 134°C, 2 bopa

MNocne cTeprnk30LUMy NOMECTUTE MHCTPYMEHTI B 30LMLIEHHOE OT MENY MeCcro
PEKOMEHAYETCH XDOHWTE XHDYPIHHECKHE MHCTDYMEHTb! B 3ANE40TOHHsIX KOHTERHeDaX.

VELOCITA DI ROTAZIONE - VITESSES DE ROTATION - DREHZAHLEN

ROUND SPEEDS - VELOCIDADES - CKOPOCTb BPALLIEHUA

1SO & Maximum permitted speed Recommended operational speed

11 {(min ') {min ')

(¢1Gm) FG HP FG HP

007 - 010 450.000 250,000 100.000 - 220.000 100.000 - 190.000
012 - 014 450.000 250.000 70.000 - 220.000 70.000 - 140.000
016 - 018 450.000 120.000 55.000 - 160.000 55.000 - 110.000
021 - 023 300.000 120.000 40.000 - 120.000 45.000 - 85.000
025 - 027 160.000 80.000 35.000 - 110.000 35.000 - 70.000
029 - 031 140.000 80.000 30.000 - 95.000 32.000 - 64.000
033 - 040 120.000 80.000 25.000 - 75.000 25.000 - 50.000
042 - 050 95.000 60.000 15.000 - 60.000 20.000 - 37.000
055 - 070 60.000 60.000 12.000 - 40.000 17.000 - 34.000
080 - 100 45.000 40.000 10.000 - 20.000 10.000 - 25.000
120 - 140 30.000 8.000 - 16.000
160 - 180 25.000 6.000 - 11.000
200 - 220 20.000 5.000 - 9.000

Round speeds for grit sizes F and C:

40.000

20.000

25.000 12.000

Round speeds for specially marked instruments:

70.000 - 140.000
85.000
60.000

300.000

160.000
140.000

40.000 -
30.000 -

® e




Lavorazione ceramica e resina acrilica
Protesi in resina acrilica
Lavorazione materiali dentali

G
APPLICATIONS

» Incrustations céramiques et acryliques
= Prothéses en résine acrylique
» Faconnage de matériaux dentaires

©)
EINSATZMOGLICHKEITEN

» Keramik- und Kunstoffverblendtechnik
» Kunstoffprothetik
+ Zerspanen zahntechnischer Werkstoffe

APPLICATIONS
» Ceramic and acrylic veneer technique
* Acrylic prostheses
= Working materials used in the dental laboratory

T

(LE)

L e

APLICACIONES

= Fundas ceramicas y acrilicas
* Protesis acrilicas
» Para todos los materiales dentales

OB/IACTb MPUMEHEHUS

* Kepamuyeckne 1 aKpunoesie BUHUpLI
* AkpunoBbie nNpoTezbl
* Paboure maTepuansi, NpUMeHsieMsie B 3yboTexHuYeckoi nabopaTtopum
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Vanetti SA
Utensili diamantati
CH-6672 GORDEVIO [Switzerland)
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