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Innovative Produkte
für Zahnarztpraxis und Dentallabor.
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Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germany

Telefon +49 2303 8807-0 • Telefax +49 2303 8807-55

info@dreve.de • www.dreve.com





Kernkompetenzen der Dreve Dentamid

 	Silikonprodukte

 	Lichtpolymerisation

 	Tiefziehtechnik

 	Kunststoffgießtechnik

 	Dentalgeräte

Innovation aus Tradition



Kontakt

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna 

Telefon 	 +49 2303 8807-0
Telefax 	 +49 2303 8807-55
E-Mail 	 info@dreve.de
Internet 	 www.dreve.com

Anwendungstechnik

Telefon 	 +49 2303 8807-34

Außendienst Inland

Bitte informieren Sie sich über unseren Außendienst 
unter der Telefonummer +49 2303 8807-40.

Vertrieb Inland

Telefon 	 +49 2303 8807-40
Telefon 	 +49 2303 8807-64

Vertrieb Export

Telefon 	 +49 2303 8807-37
Telefon 	 +49 2303 8807-66

Oder finden Sie Ihren Außendienstmitarbeiter im Internet 
unter www.dreve.com

Katalog 17

Mit diesem Produktkatalog 
für Praxis und Labor geben 
wir Ihnen einen Überblick 
über unser Leistungsspek-
trum. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre!
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Garantie

Unsere Mitarbeiter verwenden bei der Herstellung unserer Produkte ausgesuchte Materialien, die den 
höchsten technischen Anforderungen genügen. Sorgfältigste Verarbeitung garantiert neben unserer jahr-
zehntelangen Erfahrung einen ausgezeichneten Qualitätsstandard. Unsere Produktsysteme – also Geräte, 
Materialien und Hilfsmittel – sind optimal aufeinander abgestimmt, in unseren Laboratorien werden sie 
jeden Tag getestet und weiterentwickelt. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung können wir auf die 
meisten unserer Materialien eine Mindesthaltbarkeit von zwei Jahren ab Produktionsdatum gewähren.
Wir betreuen Sie selbstverständlich auch nach dem Erwerb eines Produktes. Unsere technische Abteilung 
gewährleistet bei Ausfall eines unserer Geräte in der Regel einen Reparaturservice innerhalb von zwei 
Tagen. Sollte sich eine Reparatur dennoch länger hinauszögern, stellen wir Ihnen selbstverständlich 
ohne große Umstände entsprechende Leihgeräte zur Verfügung.

Service

Zu unserem Service gehört eine umfassende Palette an zusätzlichen Leistungen. Speziell ausgebildete 
Zahntechniker stehen Ihnen an unserer Hotline mit Rat und Tat zu allen Fragen rund um unsere Produkte 
zur Verfügung, hochrangige Experten aus dem In- und Ausland führen im Rahmen von Schulungen und 
Seminaren in unsere Produktsysteme ein. Praktische Übungen in unseren Schulungsräumen nehmen 
darüber hinaus einen wichtigen Platz im Fortbildungsprogramm der Dreve Dentamid GmbH ein.
Informationen über aktuelle Veranstaltungen erhalten Sie rund um die Uhr im Internet unter www.dreve.com.

Qualität

Die Qualitätsstandards der Dreve Produkte orientieren sich selbstverständlich stets am aktuellen Stand 
der Wissenschaft und Technik: So ist die Dreve Firmengruppe nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, 
CAN/CSA-ISO 13485: Medical Device Directive und dem japanischen PAL-Standard zertifiziert. Die Pro-
dukte erfüllen zudem die gesetzlichen Anforderungen an Medizinprodukte gemäß der Richtlinie für 
Medizinprodukte 93/42/EWG Anhang I. Im Fokus der Dreve Firmengruppe steht dabei insbesondere 
die Sicherheit für Patienten, Zahntechniker und Zahnärzte durch biokompatible Produkte.

3



Innovation aus Tradition
Seit über 60 Jahren dentale Qualitätsprodukte 

„Made in Germany“

Unser mittelständisches, familiengeführtes Industrieunter-
nehmen wurde 1949 von meinen Eltern Inge und Wolfgang 
Dreve in Unna als Dentallabor gegründet. Heute beschäf-
tigen wir über 250 Mitarbeiter an drei Standorten und lie-
fern in mehr als 100 Länder. Der hohe Exportanteil gründet 
sich auf der „Ratiodent“ Laborgruppe, einer Interessensge-
meinschaft von europäischen Dentallaboren, die 1950 von 
meinem Vater ins Leben gerufen wurde. 
Unsere Kernkompetenzen sind die Herstellung von Silikon-
materialien, lichthärtenden Kunststoffen sowie den ent-
sprechenden Laborgeräten. Permanente Schulungen aller 
Mitarbeiter, hochwertige Rohstoffe und seit vielen Jahren 
zertifizierte Produktionsprozesse garantieren höchste Qua-
lität. Gerade in den letzten Jahren haben wir durch stetige 
Investitionen in die Forschung und Entwicklung die Produk-
tionstiefe systematisch verstärkt und leben tagtäglich unser 
Motto „Innovation aus Tradition“.

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der Familie und 
aller Mitarbeiter für Ihr Vertrauen bedanken. Der große 
Erfolg der letzten Jahre ist uns Ansporn und Verpflichtung 
Ihre steigenden Anforderungen an Produkt- und Service-
qualität auch zukünftig zu erfüllen!

Herzlichst Ihr 

Dr. med. dent. Volker Dreve
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Abformung 
und provisorische 
Versorgung

Unsere Firmenphilosophie „Innovation aus Tradition“ 
wird besonders bei unseren Silikonmaterialien deut-
lich, so haben wir u. a. wesentlich zur Verbreitung der 
Silikondubliertechnik in Europa beigetragen. Heute 
bieten wir neben den klassischen Laborsilikonen ein 
umfangreiches, innovatives Programm für die zahn-
ärztliche Praxis wie z. B. durchsichtige Abformsilikone 
und scanbare Bissregistrate an. 

Mit diesem über Jahre hinaus erfolgreichen Back-
ground und einem hohen Produktionsvolumen bie-
ten wir dem Zahnarzt die Produktsicherheit, die er 
für die tägliche Arbeit in der Praxis benötigt. Unsere 
Qualitätsstandards orientieren sich selbstverständlich 
stets am aktuellen Stand der Wissenschaft.
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Fresh® clear
Eine echte Innovation weltweit: durchsichtiges, transparentes addi-
tionsvernetzendes Monophasenabformsilikon! Gewährleistet eine 
perfekte Kontrolle schon während der Abformung! Universell ein-
setzbar und speziell geeignet für die Implantatabformung.

•  visuelle Kontrolle des Abformprozesses
•  geschmacksneutral
•   kombinierbar mit opakem Feinzeichner Fresh® light
•   sehr gutes Anfließverhalten
•   hydrophile Eigenschaften

D-5121 Fresh® clear 
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 6 Mischkanülen, grün

D-5122 Fresh® clear 
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

Fresh® putty
Bewährtes und sehr beliebtes additionsvernetzendes Abformsilikon.

•  klebfreie, besonders leicht knetbare Konsistenz
•   geeignet für Sandwich, Korrektur, Doppelmisch- und Funktion-

randabformungen
•   geeignet u. a. für Patienten mit parodontal geschädigtem Rest-

zahnbestand
•   angenehmer Minzgeschmack

D-5100 Fresh® putty
  2 x 250 ml Dosen, inkl. Dosierlöffel

D-5101 Fresh® putty
  2 x 450 ml Dosen, inkl. Dosierlöffel

D-5150 Fresh® putty
  380 ml Großkartusche

Abformsilikone

Fresh® clear
Farbe  transparent
Endhärte  60 Shore A
Verarbeitungszeit  90 Sek.
Mundverweildauer  2:00 Min.
Konsistenz  mittel-Typ 2
Verformung unter Druck  < 4,0 %
Rückstellung nach Verformung  > 99,5 %
Lineare Maßänderung  < 0,4 %

Fresh® putty
Farbe grün
Endhärte 60 Shore A
Verarbeitungszeit 90 Sek. 
Mundverweildauer 3 Min.  
Konsistenz knetbar-Typ 0  
Verformung unter Druck 3,6 %
Rückstellung nach Verformung 99,2 %
Lineare Maßänderung < 0,1 %
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Fresh® heavy body  
Additionsvernetzendes „tray-type”-Silikon. Eine Besonderheit in un-
serem Programm und eine echte Alternative zu Polyetherabfor-
mungen.

• kartuschengängiges Vorabformmaterial
•  für die Sandwich, Korrektur- und Doppelmischtechnik
•  standfest, thixotrope Eigenschaften
•  druckaufbauende Konsistenz
•  kombinierbar mit Fresh® light
•  angenehmer Minzgeschmack

D-5112 Fresh® heavy body 
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 6 Mischkanülen, grün

D-5113 Fresh® heavy body
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

D-5140 Fresh® heavy body
  380 ml Großkartusche

Fresh® light
Additionsvernetzendes, dünnfließendes Korrektursilikon mit her-
vorragender Detailpräzision und perfekter Thixotropie für die Kor-
rekturtechnik.

•  leichtfließendes Korrekturmaterial (light body)
•  thixotrope Eigenschaften
•  hydrophile Oberflächencharakteristik
•  Snap-Effekt
•  kombinierbar mit Fresh® putty

D-5102 Fresh® light 
  2 x 150 ml Tuben

D-5103 Fresh® light  
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, gelb 

D-5104 Fresh® light 
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

Fresh® heavy body
Farbe grün
Endhärte 70 Shore A
Verarbeitungszeit 90 Sek.
Mundverweildauer 2 Min.
Konsistenz hoch-Typ 1
Verformung unter Druck            5,6 %   
Rückstellung nach Verformung 99,0 %       
Lineare Maßänderung < 0,15 %

Fresh® light
Farbe blau
Endhärte 42 Shore A
Verarbeitungszeit 90 Sek.
Mundverweildauer 2 Min.
Konsistenz niedrig-Typ 3
Verformung unter Druck 3,4 %  
Rückstellung nach Verformung 99,9 % 
Lineare Maßänderung < 0,1 % 

Abformsilikone
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Fresh® mono 
Additionsvernetzendes Präzisionsabformsilikon. Eine perfekte Ab-
formung mit nur einem Material!

• standfest/thixotrope Eigenschaften
 • für die Einphasenmethode
• kombinierbar mit Fresh® light
 • angenehmer Minzgeschmack

D-5105 Fresh® mono 
  2 x 150 ml Tuben

D-5106 Fresh® mono 
   2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 6 Mischkanülen, grün

D-5107 Fresh® mono 
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

D-5120 Fresh® mono 
  380 ml Großkartusche

Fresh® mono 
Farbe violett 
Endhärte 55 Shore A
Verarbeitungszeit 120 Sek. 
Mundverweildauer 3 Min. 
Konsistenz mittel-Typ 2         
Verformung unter Druck 6,7 %
Rückstellung nach Verformung 99,9 %
Lineare Maßänderung < 0,1 %
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Zerosil® soft
Seit vielen Jahren sehr beliebtes additionsvernetzendes Abformsilikon
als hochwertige, aber kostengünstige Alternative von Alginatabfor-
mungen, speziell für die Situationsabformung.

•  einfache und schnelle Anwendung durch 380 ml Großkartuschen-
system

• unbegrenzt lagerfähige Abformungen
• desinfizierbar
• kompatibel mit allen Gipsen
• mehrfach ausgießbar

D-48411 Zerosil® soft  
  2 x 500 ml Tuben

D-4841 Zerosil® soft  
  2 x 875 ml Tuben

D-5119 Zerosil® soft  
  380 ml Großkartusche

Anwendungsbeispiel Zerosil® soft

1 2

3 4

Zerosil® soft 
Farbe orange 
Endhärte 40 Shore A 
Verarbeitungszeit 120 Sek.
Entformbarkeit bei 37 ˚C 2 Min.
Konsistenz mittel-Typ 2 
Verformung unter Druck 10,5  
Rückstellung nach Verformung > 99,5 % 
Lineare Maßänderung < 0,2 % 

Abformsilikone
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Fresh® adhäsiv  
Zur Haftung zwischen Abformlöffel und Silikonabformmaterial, hohe 
Adhäsion und trotzdem leichte Reinigung des Löffels.
 
D-5114 Fresh® adhäsiv     
  20 ml Flasche mit Pinseleinsatz für konfektionierte Löffel
   aus Metall oder Kunststoff
  Farbe: rot

D-5124 Fresh® adhäsiv plus  
  20 ml Flasche mit Pinseleinsatz für individuelle Löffel
  Farbe: blau

 Übersicht Abformmaterialien – Welches Produkt für welche Technik?

Indikation Technik Material
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Kronen- und Brückenabformung • • • • • • • • •

Inlay- und Onlayabformung • • • • • • • • •

Implantatabformung • • • • •

Funktionsabformung • •

Fixationsabformung • • •

Unterfütterungsabformung • •

Druckstellenermittlung • •

Provisorienherstellung • • •

Situationsabformung • •

Gegenkieferabformung • •
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StoneBite® 
Additionsvernetzendes Silikon auf elastomerer Basis für die Bissregis-
trierung mit extrem hoher Endhärte von 51 Shore D, welches dem
Anwender eine absolut präzise und verlässliche Arbeitsgrundlage 
präsentiert.

Anwendung
• Bissregistrierungen
• Registrierschlüssel bei intraoraler Stützstiftregistrierung

D-504872 StoneBite®    
  2 x 50 ml Doppelkartuschen
  mit 12 Mischkanülen, pink und 12 Applikationstips 

D-504873 StoneBite®  
  4 x 50 ml Doppelkartuschen    

Scanbare Varianten siehe Seite 17/18.

Bissregistrate

StoneBite®  
Farbe orange
Endhärte 51 Shore D 
Verarbeitungszeit 30 Sek. 
Mundverweildauer 
(inkl. Verarbeitungszeit) 80 Sek.
Konsistenz  mittel-Typ 2 
Verformung unter Druck < 2 % 
Rückstellung nach Verformung 99,9 %
Lineare Maßänderung < 0,1 %

Four Star Award
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Regofix opak
Der Klassiker unter unseren Bissregistriermaterialien, schnell, hart 
und präzise.

• Endhärte 90 Shore A
• sehr gut schneid- und fräsbar
• Farbe: blau

Anwendung
•  alle Arten von Bissregistrierungen
•  zur Verschlüsselung bei intraoraler Stützstiftregistrierung

D-504874 Regofix opak 
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, grün

D-504875 Regofix opak 
  8 x 50 ml Doppelkartuschen  

Regofix transparent
Ein Highlight: transparentes Bissregistratsilikon, praktisch frei von Füll-
stoffen und trotzdem hohe Endhärte und spontanes Rückstellver-
mögen.

•  Endhärte 70 Shore A
•  sehr gut schneidbar
•  nicht röntgenopak
•  Farbe: transparent

Anwendung
•  ideal zur geführten Bissregistrierung bei schwierigen Patienten-
 fällen
•  Matrizenmaterial für lichthärtende Front- und Seitenzahnkomposite
•  zur schnellen, unkomplizierten Herstellung von Röntgenmessscha-
 blonen 

D-504876 Regofix transparent  
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, grün

D-504877 Regofix transparent  
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

Regofi x opak 
Farbe blau
Endhärte  90 Shore A  
Verarbeitungszeit 30 Sek. bei 23 °C
Entformbarkeit 90 Sek. bei 37 °C
Konsistenz  hoch-Typ 1
Verformung unter Druck 2,0 %  
Rückstellung
nach Verformung  > 99,9 % 
Lineare Maßänderung < 0,02 %

Regofi x transparent 
Farbe transparent
Endhärte  70 Shore A  
Verarbeitungszeit 40 Sek. bei 23 °C
Entformbarkeit 120 Sek. bei 37 °C
Konsistenz  mittel-Typ 2
Verformung unter Druck 2,5 %  
Rückstellung
nach Verformung  > 99,9 % 
Lineare Maßänderung < 0,02 % 
Restliche Druckverformung < 0,01 % 
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Fixtemp C&B
Automatisch anmischbares Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur 
Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und 
Onlays in überragender Qualität. Die Bruchfestigkeit ist unglaublich 
hoch, trotz einer nicht pulpenschädlichen Temperaturentwicklung 
bei der intraoralen Abbindung. Das Sicherheitskartuschensystem 
gewährleistet eine schnelle und problemlose Applikation. 

D-50391 Fixtemp C&B  Farbe: A1  
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

D-50392 Fixtemp C&B   Farbe: A2  
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

D-503925 Fixtemp C&B   Farbe: A2 
  5 x 50 ml Doppelkartuschen mit 50 Mischkanülen, hellblau

 D-50393 Fixtemp C&B   Farbe: A3 
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

D-503935 Fixtemp C&B   Farbe: A3 
  5 x 50 ml Doppelkartuschen mit 50 Mischkanülen, hellblau

D-50394 Fixtemp C&B   Farbe: A3,5
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

D-50395 Fixtemp C&B   Farbe: B1 
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

D-50396 Fixtemp C&B  Farbe: Bleach X  
  50 ml Doppelkartusche mit 10 Mischkanülen, hellblau

Anwendungsbeispiel Fixtemp C&B

1

5

2

6

3

7

4

8

Provisorische C&B Materialien

Fixtemp C&B
Farben   A1, A2, A3, A3.5, B1, 

BleachX
Mischungsverhältnis  1:4
Kartuscheninhalt 50 ml
Druckfestigkeit 220 MPa
Biegefestigkeit  98 MPa 
 (in Anlehnung DIN 4049)
Diam. Zugfestigkeit 36 MPa
Wasseraufnahme 10 µg/mm3
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Fixtemp cement
Eugenolfreier Zinkoxid-Befestigungszement für provisorischen Zahn-
ersatz, ideal kombinierbar mit Fixtemp C&B. Das Doppelkammer-
Spritzensystem ermöglicht eine Direktapplikation und gewährleistet 
eine schnelle, problemlose und hygienische Verarbeitung. 

D-503931 Fixtemp cement    
   8 g Doppelkammerspritze mit 5 Mischkanülen, braun

Fixtemp Repair
Lichthärtendes, fließfähiges Reparaturmaterial für temporäre C&B 
Kunststoffe.

Indikationen
•   Reparaturen von temporären Kronen und Brücken auf Komposit-

basis (z. B. Füllen von Luftblasen)
•   Formkorrekturen von aus Fixtemp gefertigten Provisorien (appro-

ximal, incisal)
•  individuelle Charakterisierungen und Farbkorrekturen
•  Modellation von temporären Provisorien

D-50393R Fixtemp Repair Set  

Inhalt
•  Fixtemp Flow, 2 g Spritze, Farbe: A3
•  5 Applikationskanülen
•  Seal & Repair, 5 ml Flasche mit Pinseleinsatz

Fixtemp Seal & Repair
Lichthärtender Einkomponenten-Glanzlack für temporäre C&B Kunst-
stoffe. Mit Fixtemp Seal & Repair lassen sich problemlos sowohl Re-
paraturen als auch Oberflächenbeschichtungen durchführen.

•   Bonding-Eigenschaften zur sicheren Verbindung zu lichthärtenden 
Reparaturmaterialien

•  homogene und hochglänzende Komposit-Oberflächen
•  einfache Handhabung
•  abrasionsfest

D-5039 Fixtemp Seal & Repair  
  5 ml Flasche mit Pinseleinsatz

Fixtemp cement
Mischungsverhältnis 1:1
Kartuscheninhalt 5 ml

Verarbeitungseigenschaften
Verarbeitungszeit   > 1:00 Min. 
  bei 23 °C
Aushärtungszeit im Mund  ca. 3:00-5:00  
  Min.
Überschussentfernung 
nach Abbindung   ca. 5:00-6:00  
  Min.

Physikalische Eigenschaften
Druckhärte   ca. 4-5 Mpa
Filmdicke   < 20 µm

Fixtemp Seal & Repair
Abfüllmenge 5 ml
Farbe farblos-transparent
Polymerisation  Licht mit einem Spektralbereich 

zwischen 350-500 nm

Nicht geeignet für LED-Polymerisationslampen!

Haltbarkeit  2 Jahre ab Herstelldatum bei 
ordnungsgemäßer Lagerung
< 25 °C

Vickers-Härte  ca. 98 N/mm2 
 (nach Polymerisation)

Fixtemp Flow
Physikalische Eigenschaften
Druckfestigkeit  350 MPa
Biegefestigkeit  105 MPa (in Anlehnung 

DIN 4049)
E-Modul  6500 MPa
Diam. Zugfestigkeit 45 Mpa
Röntgenopazität 210 % Al
Füllstoffgehalt 65 Gewichts %
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CAD/CAM Materialien

Herstellverfahren auf Basis von CAD/CAM-Techno-
logien gewinnen im Dentalbereich zunehmend an 
Bedeutung. Durch unsere langjährige Erfahrung im 
Bereich der Silikon- und Kunststoffproduktion sind 
wir in der Lage, Ihnen überzeugende Materialien im 
Anwenderumfeld dieser Herstellverfahren zu bieten.

So sind z. B. unser scanbares Bissregistriermaterial 
auf A-Silikonbasis mit patentierter Füllstofftechno-
logie oder unser kontrastreiches Spray für intraorale 
optische Aufnahmen überaus erfolgreich geworden.

Im Fokus der Dreve Firmengruppe steht dabei insbe-
sondere die Sicherheit für Patienten, Zahntechniker 
und Zahnärzte durch biokompatible Produkte.
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BlueSpray
Das ideale Hilfsmittel für optische Aufnahmen (intraoral oder vom 
Modell).

•   kontrastreiches Spray
•   gut sichtbar durch blaue Farbe
•  hervorragend scanbar
•  leicht und kontrolliert zu entfernen (abwaschbar)
•   besonders lange Applikationsdüse

D-5135 BlueSpray
  50 ml Spraydose

BlueSpray plus
Neuartiges Kontrastspray mit neuer Formulierung für optische Auf-
nahmen (intraoral oder vom Modell).

•   verbindet die Vorteile von Puder und Spray 
•   einfacher Wechsel der Düse durch Bajonettverschluß
•   gut abwaschbar, da wasserlöslich
•   sehr gut sichtbar durch blaue Farbe

D-5136 BlueSpray plus
    50 ml Sprühdose mit 2 Applikationsdüsen

StoneBite® scan plus
Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis mit sehr hoher 
Endhärte. Die Weiterentwicklung des bewährten StoneBite® scan 
für die Anwendung in der CAD/CAM Technik mit der optimalen An-
passung an Cerec AC mit Bluecam Technologie.

•  optimale Scanbarkeit und Lesbarkeit
•  durch die verlängerte Verarbeitungsbreite (50 Sek.) können auch 

umfangreichere Präparationsfelder sicher eingescannt werden
•  standfest, thixotrope Eigenschaften
• extrem geringes Speckle-Rauschen (erhöhte Scan-Präzision)
•  besonders kurze Mundverweildauer (80 Sek.)
•  sehr gut schneid- und fräsbar

D-504871 StoneBite® scan plus
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, pink 
  und 12 Applikationstips

CAD/CAM-Technologie

StoneBite® scan plus
Farbe weiß
Endhärte 32 Shore D   
Verarbeitungszeit 30 Sek. bei 23 °C 
Mundverweildauer
(inkl. Verarbeitungszeit) 80 Sek. bei 37 °C 
Konsistenz Typ 2          
Verformung unter Druck < 2 % 
Rückstellung
nach Verformung 99,9 %         
Lineare Maßänderung < 0,2 % 
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CAD/CAM-Technologie

StoneBite® scan
Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis mit sehr hoher 
Endhärte. Durch spezielle Materialzusätze besonders für die An-
wendung in der CAD/CAM Technik geeignet.

•   standfest, thixotrope Eigenschaften
•  besonders kurze Mundverweildauer von 80 Sek.
•  sehr gut schneid- und fräsbar
•  hervorragend scanbar

D-504870 StoneBite® scan
   2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, pink 

und 12 Applikationstips

Hervorragende Scanfähigkeit
In allen für die Scanbarkeit mit den Cerec 3-Geräten wichtigen Punk-
ten überzeugt StoneBite® scan mit überragenden Eigenschaften. Dies 
bedeutet eine bisher nicht erreichte Prozess-Sicherheit.

Fresh® green fit
Additionsvernetzendes Silikon zur Passgenauigkeitsüberprüfung, 
speziell für CAD/CAM gefertigte Restaurationen.

•  hohe Reißfestigkeit
•  niedrige Filmdicke
•  einfache und schnelle Verarbeitung

D-5125 Fresh® green fit  
  5 ml Doppelkammerspritze mit 5 Mischkanülen, braun

Bild neu!

StoneBite® scan
Farbe grau
Endhärte 32 Shore D   
Verarbeitungszeit 30 Sek.
 bei 23 °C 
Mundverweildauer
(inkl. Verarbeitungszeit) 80 Sek.
 bei 37 °C 
Konsistenz Typ 2          
Verformung unter Druck < 2 % 
Rückstellung nach Verformung 99,9 %         
Lineare Maßänderung < 0,2 %  

Fresh® green fi t
Farbe neongrün
Endhärte 50 Shore A
Verarbeitungszeit 30 Sek.
 bei 23 °C 
Entformbarkeit 1,5 Min.
 bei 37 °C
Konsistenz Typ 3  
Verformung unter Druck 6,7 %
Rückstellung nach Verformung > 99,6 %                  
Lineare Maßänderung < 0,2 %
Filmdicke < 10 µm
Reißfestigkeit > 5 MPa                    

Anwendungsbeispiel Fresh® green fit

1 2 3

Vergleich der Scanbarkeit verschiedener scanbarer Bissregistriermaterialien; 
Messung gegen Zirkonoxid-Standard.

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Kontrast 

Dynamik 

% Zirkonoxid 

StoneBite® scan 

StoneBite® scan 

StoneBite® scan 

Produkt A 

Produkt A 

Produkt A 

Helligkeit 
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Fresh® scan
Scanbares Monophasen-Abformmaterial auf A-Silikonbasis für die
CAD/CAM Technik.

•  Mono-Konsistenz für die Einphasenabformung
•  standfest-thixotrope Eigenschaften
•  hydrophile Oberflächencharakteristik
•  angenehmer Minzgeschmack
 
D-5110 Fresh® scan  
  2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 6 Mischkanülen, grün

D-5111 Fresh® scan  
  8 x 50 ml Doppelkartuschen

Gumquick® scan
Additionsvernetzendes Silikon zur Herstellung flexibler und scan-
barer Zahnfleischmasken in der CAD/CAM Technik

Vorteile
•  Optimale Scanbarkeit bzw. Lesbarkeit in den handelsüblichen 

Dentalscannern
•   Das Fließverhalten ermöglicht ein punktgenaues Arbeiten mit her-

vorragender Detailtreue
• Eine lange Lagerungsstabilität ist gegeben

Durch den Einsatz eines Doppelkartuschen-Systems, ist ein einfaches 
und sicheres Handling gewährleistet.

D-504890    GumQuick® scan set

Inhalt
• 2 x 50 ml Doppelkartuschen
• 12 Mischkanülen, hellblau
• 10 ml Flasche DuoSep

GumQuick® scan
Verarbeitungszeit 1:30 Min.
Entformbarkeit 6:30 Min. 
Endhärte 65 Shore A
Reißfestigkeit 4,5 Mpa
Reißdehnung 175 %

Fresh® scan
Farbe orange
Endhärte 68 Shore A
Verarbeitungszeit 3 Min.
 bei 23 °C 
Entformbarkeit 4,5 Min.
 bei 37 °C
Abbindezeit 6 Min.  
Konsistenz Typ 2 
Verformung unter Druck 4,2 %          
Rückstellung nach Verformung > 99,9 %         
Lineare Maßänderung < 0,1 %
Wiedergabegenauigkeit < 20 µm                    
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Tiefziehtechnik

Die Tiefziehtechnik, die wir vor vielen Jahren in der 
Zahntechnik weltweit eingeführt haben, ist heute noch 
so aktuell wie eh und je. Erstmalig gibt es mit unseren 
Druckformgeräten jetzt aber zusätzlich die Möglich-
keit, die Daten der Tiefziehfolien zu scannen um damit 
das Gerät zu programmieren. Diese richtungsweisende 
Idee unterstützt die aktive Qualitätskontrolle im Labor, 
ganz unserem Motto entsprechend: „Innovation aus 
Tradition!“.

Übrigens sind wir seit 1993 offizieller Ausrüster des 
Deutschen Hockey Bundes mit laminierten Signature-
Mouthguards. In dieser Zeit wurden die Teams mehr-
fach Weltmeister und Olympiasieger! 

Für Sie ist dies eine exzellente Möglichkeit, das Thema 
Sportmundschutz bei Ihren Kunden anzusprechen 
und auf diese Opinion Leader zu verweisen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.dreve.com, 
einem eigens eingerichteten Sportmundschutzforum 
im Internet.
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Drufomat scan
Tiefziehgerät der Extraklasse, basierend auf der bewährten Drufomat-
Technik und kombiniert mit modernster Materialerkennungssoft-
ware und herausragendem Design. 

Die Highlights
•  sehr leicht zu bedienendes HighEnd-System
•  integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
•  rote LED-Spots leuchten während des Heizprozesses
•  hoher Arbeitsdruck von 6 bar ermöglicht alle Profi-Anwendungen
•  Designfarben: rot, silber, Sonderfarben auf Anfrage

Zusätzliche Sicherheitsfaktoren 
• 2-Hand-Sicherung beim Herabfahren des Kolbens
•   bei eingeschalteter Heizung weisen rote LEDs auf den Gefahren-

bereich hin 

Technische Daten

Spannungsversorgung 115-240 V/50-60 Hz 

Leistungsaufnahme max. 315 W 

Abmessungen (H x B x T) 460 x 290 x 290 mm 

Gewicht   16 kg

Druck   variabel einstellbar von 2-6 bar (19-87 psi)

Verwendbare Folien  alle ab Ø 120 mm

D-3300 Drufomat scan, rot  115-240 V/50-60 Hz

D-3300-1 Drufomat scan, silber  115-240 V/50-60 Hz

D-3300-2 Drufomat scan, Sonderfarbe* 115-240 V/50-60 Hz
  *Sonderfarbe nach RAL-Farbkarte

Inklusive 
• Basissortiment Folien   
•  Ablaufgefäß für Granulat  
•  Luftanschlussschlauch 
   
Optional erhältlich 
•  Presseinsatz zur Verwendung des Drufomat als Pneumatik Presse 

(Art.-Nr. D-3211)   
•   Druckpolymerisationseinsatz zur Verwendung des Drufomat als 

Drucktopf (Art.-Nr. D-3227)
•  K7-Einsatz zur Herstellung von tiefgezogenen Kunststoffkäpp-

chen (Art.-Nr. D-3228)
•   Funky tool ist ein Zusatzgerät zur individuellen Farbgestaltung für 

Drufosoft® Folien (Art.-Nr. D-3229)
•   Für Drufomat-Geräte benötigen Sie 2 Packungen Granulat 

(Art.-Nr. D-4282)

Tiefziehtechnik

21

Pr
ax

is
C

A
D

/C
A

M
 M

at
er

ia
lie

n
Ti

ef
zi

eh
te

ch
n

ik
C

as
td

o
n

 S
ys

te
m

La
b

o
rz

u
b

eh
ö

r
Zu

b
eh

ö
r



Tiefziehtechnik

Drufosmart scan
Druckformgerät für die komplette Tiefziehtechnik. Einfachste Hand-
habung durch automatische Materialerkennung und der Anzeige 
aller Materialparameter auf einem großen Display. Sehr gute An-
formergebnisse durch einen Betriebsdruck von 4 bar und senkrech-
ter Folienanformung.

Vorteile
•   geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 

5 mm
•  integrierter Barcode-Scanner erfasst Foliencodes
•   einfache Bedienung mittels selbsterklärender Bedientastatur und 

umfangreicher Displayinformation
•   Überhitzungsschutz durch automatisches Abschalten des Heiz-

strahlers nach Ablauf der Heizzeit 
•  digitale und akustische Kontrolle von Heiz- und Abkühlphase
•  sichere Anwendung durch 2-Hand-Steuerung
• modernes Gehäusedesign, erhältlich in den Farben rot und silber

Technische Daten

Spannungsversorgung 115-240 V/50-60 Hz

Leistungsaufnahme max. 275 W 

Abmessungen (H x B x T) 415 x 290 x 290 mm

Gewicht   14 kg

Druck   4 bar (58 psi)

Verwendbare Folien  alle ab Ø 120 mm

D-3400  Drufosmart scan, rot  115-240 V/50/60 Hz

D-34001  Drufosmart scan, silber 115-240 V/50/60 Hz

Inklusive 
•  Basissortiment Folien   
•  Luftanschlussschlauch

Optional erhältlich 
•   K7-Einsatz zur Herstellung von tiefgezogenen Kunststoffkäpp-

chen (Art.-Nr. D-3228)
•   Funky tool ist ein Zusatzgerät zur individuellen Farbgestaltung 

für Drufosoft® Folien. (Art.-Nr. D-3229)
•   Für den Drufosmart scan benötigen Sie 1 Packung Granulat 

(Art.-Nr. D-4282)
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Drufosmart
Basis-Druckform-Tiefziehgerät als Alternative zu Vakuumgeräten. 
Sehr gute Anformergebnisse durch einen max. Betriebsdruck von 
2,5 bar und senkrechter Folienanformung.

Vorteile
•   geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 

5 mm
•  halbautomatischer Betrieb mittels einfacher Zeiteinstellung
•   Überhitzungsschutz durch automatisches Abschalten des Heiz-

strahlers nach Ablauf der Heizzeit
•  digitale und akustische Kontrolle von Heiz- und Abkühlphase
•  sichere Anwendung durch 2-Hand-Steuerung
•  mit einem Arbeitsdruck von 2,5 bar bietet der Drufosmart einen 

ca. 3-fach höheren Anformdruck als Vakuumgeräte
•  modernes Gehäusedesign, erhältlich in den Farben rot und silber

Technische Daten

Leistungsaufnahme max. 275 W 

Abmessungen (H x B x T) 415 x 290 x 290 mm 

Gewicht   14 kg

Druck   2,5 bar (36 psi)

Verwendbare Folien alle ab Ø 120 mm

D-3200  Drufosmart, rot  230 V/50/60 Hz

D-3200-A  Drufosmart, rot  115 V/50/60 Hz

D-32001  Drufosmart, silber  230 V/50/60 Hz

D-32001-A Drufosmart, silber  115 V/50/60 Hz

Sonderspannung auf Anfrage

Inklusive 
•  Basissortiment Folien   
•  Luftanschlussschlauch

Optional erhältlich 
•   K7-Einsatz zur Herstellung von tiefgezogenen Kunststoffkäpp-

chen (Art.-Nr. D-3228)
•   Für den Drufosmart benötigen Sie 1 Packung Granulat 

(Art.-Nr. D-4282)
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Tiefziehtechnik

Vacfomat U
Robustes Vakuum-Tiefziehgerät mit anwendungsfreundlicher Bedie-
nung für den universellen Einsatz in der dentalen Tiefziehtechnik. 
Ein echter Klassiker unter den Tiefziehgeräten.
 
Vorteile  
•   geeignet für alle Folien mit Materialstärken zwischen 0,1 mm und 

4 mm
•   sichere Fixierung der Folien durch Spannring mit Bajonettverschluss
•   mit integrierter Vakuum-Pumpe, daher nur Stromanschluss erfor-

derlich
•  ständige Sichtkontrolle des Plastifizierungs- und Tiefziehvorgangs 

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) 155 x 365 x 180 mm

Stärke des Vakuums - 0,75 bar

Gewicht   6,1 kg

Plattenaufnahme  Ø 120 mm

Leistungsaufnahme 250 W

D-3280R Vacfomat U, 230 V/50 Hz 

Inklusive
•  Pormetallscheibe   
•  Basissortiment Folien   
•  Platten- und Folienübersicht 

D-3280R-A  Vacfomat U, 115 V/60 Hz 

Inklusive
Zubehör wie D-3280R

Optional erhältlich 
•    Stahlgranulat: Bleifreies Material zur Einbettung nicht benötigter

Modellanteile in der Tiefziehtechnik. (Art.-Nr. D-4283)
•    Edelstahlgranulat: Das neue Füllgranulat mit abgerundeten Kan-

ten minimiert die Lochbildung speziell bei dünnen Tiefziehmate-
rialien und führt dadurch zu einer Optimierung der Passgenauig-
keit. Auch lassen sich Anhaftungen des Granulats an den Folien 
nach dem Tiefziehprozess leichter lösen. (Art.-Nr. D-4284)
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Sondergröße Tiefziehfolien
Der Standarddurchmesser aller Dreve Tiefziehfolien ist 120 mm. Alle 
im Katalog aufgeführten Artikelnummern beziehen sich auf diese 
Standardgröße. Auf Anfrage sind auch Sondermaße lieferbar. Gilt 
nur für transparente und einfarbige Folien.

• 	Folien mit Durchmesser 125 mm
• 	quadratische Folien mit der Seitenlänge 120 und 125 mm

Anwendung Produkt Stärke 

Basisplatten Drufoplast 2 mm 3 mm

Drufoplast m. Löffelgriff 3 mm

Bleaching BioBleach® hard 0,5 mm

BioBleach® soft 1 mm

Drufosoft®  1 mm 1,5 mm

Gusskäppchen Drufolen H 0,6 mm 0,8 mm 

Drufolen W 0,45 mm 0,65 mm 0,8 mm 1 mm

Individuelle Löffel Drufoplast 3 mm 

Drufoplast m. Löffelgriff 3 mm

KFO Geräte Biolit D 2 mm 

Biolon 2 mm 3 mm

Mundschutz
 

Biolon 2 mm 

Drufosoft® transparent 2 mm 3 mm 4 mm

Drufosoft® colour 3 mm 4 mm

Drufosoft® bicolour 3 mm 

Drufosoft® tricolour 3 mm 

Platzhalter Drufolen W 0,65 mm 0,8 mm

UZF (Unterziehfolie) 0,1 mm

Positioner/Retainer
 

Biolon 0,75 mm

Drufosoft® transparent 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

Drufosoft® colour 3 mm 4 mm

Drufosoft® bicolour 3 mm 

Drufosoft® tricolour 3 mm 

Drufosoft® pro 3 mm 

Provisorienherstellung Biolon 0,5 mm 0,75 mm

Drufolen H 0,6 mm 0,8 mm

Röntgenschablonen Biolit D 1 mm 2 mm 

Biolon 1 mm 1,5 mm 2 mm

Drufoplast m. Löffelgriff 3 mm 

Schienentherapie Biolit D 1 mm 2 mm

Biolon 0,75 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm

Drufosoft® pro 3 mm

Kombiplast 1,8 mm 3 mm

Verbandplatten Biolit D 1 mm 2 mm
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Tiefziehtechnik

           Anwendungsbeispiel:
BioBleach® hard/BioBleach® soft

MaxiFreshTM

Die MaxiFreshTM Reinigungstablette dient der äußeren Pflege und Rei-
nigung von dentalen Zahnschienen und Sportmundschützern. Durch 
eine tägliche Reinigung wird die Lebensdauer Ihrer hochwertigen 
Zahnschiene erhöht und eine einwandfreie Hygiene und Funktion 
gewährleistet.

Vorteile
• Einfache und professionelle Reinigung für zu Hause
• Verringert die Möglichkeit von Verfärbung
•  im Gegensatz zu herkömmlicher Zahncreme beinhaltet Maxi FreshTM

keine Schleifstoffe und reinigt somit Material schonend.

D-4100 24 MaxiFreshTM Reinigungstabletten
  inkl. Reinigungsbehälter

D-4101 24 MaxiFreshTM Reinigungstabletten
  Refill Set

BioBleach® hard
Tiefziehfolie aus Polyethylen zur Anfertigung von stabilen, am Zahn-
fleischsaum endenden Bleaching-/Medikamentenschienen.

Eigenschaften
•   leicht elastisch, geeignet auch bei leicht unter sich gehenden Be-

reichen
•   hochtransparent
•   verbindet sich mit Acrylat

D-4294      BioBleach® hard
  120 x 0,5 mm klar-transparent, 20 Stück

BioBleach® soft
Tiefziehfolie aus Ethyl-Vinylacetat Copolymerisat zur Anfertigung 
von weichen, über den Gingivalsaum hinausreichenden Bleaching-/
Medikamentenschienen. 

Eigenschaften
•  hohe Formkonstanz, 95 Shore A
•  transparent

D-4300   BioBleach® soft
  120 x 1 mm transparent, 20 Stück
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Anwendungsbeispiel: Biolit D

Anwendungsbeispiel: Biolon

Biolit D
Tiefziehfolie aus Polycarbonat zur Anfertigung von:
•  Verbandplatten
•  Bohrschablonen
•  KFO-Geräten 
•  diversen Schienen

Eigenschaften
•  heiß sterilisierbar
•   Vortrocknung erforderlich (4 Stunden pro mm Schichtstärke bei 

80 °C) 
•  hochtransparent
•  verbindet sich mit Acrylat

D-4260  Biolit D
  120 x 1 mm klar-transparent, 10 Stück 

D-4262 Biolit D
  120 x 2 mm klar-transparent, 10 Stück

Biolon
Tiefziehfolie aus  Polyethylenterephtalat zur Anfertigung von:
•   harten Aufbissschienen
•   einer Basis für Okklusionsschienen
•   einer Basis für KFO-Geräte

Eigenschaften
•   zäh-elastisch 
•   hochtransparent
•   verbindet sich mit Acrylat

D-42300  Biolon  120 x 0,5 mm  klar-transparent 20 Stück

D-423001  Biolon  120 x 0,5 mm  klar-transparent 50 Stück

D-42303  Biolon  120 x 0,75 mm  klar-transparent 20 Stück 

D-423031  Biolon  120 x 0,75 mm  klar-transparent 40 Stück 

D-42396  Biolon  120 x 1 mm  klar-transparent 20 Stück

D-423971  Biolon  120 x 1 mm  klar-transparent 50 Stück  

D-42402  Biolon  120 x 1,5 mm  klar-transparent 20 Stück 

D-424021  Biolon  120 x 1,5 mm  klar-transparent 50 Stück

D-42398  Biolon  120 x 2 mm  klar-transparent 15 Stück   

D-423991  Biolon  120 x 2 mm  klar-transparent 50 Stück 

D-4241  Biolon  120 x 3 mm  klar-transparent 10 Stück   

D-42411  Biolon  120 x 3 mm  klar-transparent 30 Stück
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Tiefziehtechnik

Anwendungsbeispiel: Drufolen H

Anwendungsbeispiel: Drufolen W

Anwendungsbeispiel: Drufosoft® pro

Drufolen H
Tiefziehfolie aus  Polypropylen zur Anfertigung von:
•  Gussformteilen 
•  Übertragungskappen (z. B. Brackets)
•  Schablonen zur Provisorienherstellung

Eigenschaften
•  hart-elastische Konsistenz 
•  rückstandslose Verbrennung
•  in Ø 42 mm für Handadapter lieferbar
•  verbindet sich nicht mit Acrylat

D-423641   Drufolen H    120 x 0,6 mm      natur 40 Stück 

D-423681   Drufolen H    120 x 0,8 mm      natur  40 Stück 

D-42374-42 Drufolen H    42 x 0,6 mm        natur  150 Stück

Drufolen W
Tiefziehfolie aus  Polyethylen zur Anfertigung von:
•  Gussformteilen mit unter sich gehenden Bereichen
•  Platzhaltern bei Medikamententrägern

Eigenschaften
•  weich-elastische Konsistenz 
•  rückstandslose Verbrennung
• in Ø 42 mm für Handadapter lieferbar

D-423441N Drufolen W  120 x 0,45 mm natur 40 Stück

D-423461N Drufolen W 120 x 0,65 mm natur  40 Stück

D-423481N Drufolen W 120 x 0,8 mm natur 40 Stück 

D-423401N Drufolen W 120 x 1 mm natur 30 Stück

D-42384N-42  Drufolen W 42 x 0,45 mm natur 150 Stück

D-42386N-42 Drufolen W 42 x 0,65 mm natur 100 Stück

D-42388N-42  Drufolen W 42 x 0,8 mm natur 100 Stück

D-423461B Drufolen W 120 x 0,65 mm blau 40 Stück

D-423481B   Drufolen W 120 x 0,8 mm blau 40 Stück   

Drufosoft® pro
Tiefziehfolie aus Ethylen-Vinylacetat zur Anfertigung von:
•  hart-flexiblen Aufbissschienen
•  Positionern
•  Knirscherschienen

Eigenschaften
•  hart-elastisch, 95 Shore A
•  hohe Rückstellkraft
•  laminierbar

D-4230 Drufosoft® pro  120 x 3 mm  transparent 10 Stück

28



Anwendungsbeispiel: Drufoplast

Anwendungsbeispiel: Drufoplast

Anwendungsbeispiel: Kombiplast

Drufoplast 
Tiefziehfolie aus Polystyrol zur Anfertigung von:
•  individuellen Abformlöffeln
•  Basisplatten für Bissnahmen 
•  Basisplatten für Aufstellungen

Eigenschaften
•  sehr hohe Bruchfestigkeit 
•  passende Löffelgriffe erhältlich (Art.-Nr. 4294Z + Art.-Nr. 4295)

D-4210Z Drufoplast 120 x 2 mm rosa 15 Stück

D-42081Z Drufoplast 120 x 3 mm rosa 30 Stück

Drufoplast Löffelgriffe
Thermisch verformbare, fertig ausgeformte Löffelgriffe für individu-
elle Abformlöffel aus Drufoplast.

D-4294Z Drufoplast Löffelgriffe
  geformt, rosa 50 Stück

Drufoplast (mit angespritztem Löffelgriff)
Tiefziehfolie aus  Polystyrol zur Anfertigung von:
•  transparenten individuellen Abformlöffeln  
•  Röntgenschablonen
•  Basisplatten für Bissnahmen 
•  Basisplatten für Aufstellungen

Eigenschaften
•  sehr hohe Bruchfestigkeit 
•  mit angespritztem Löffelgriff

D-4214 Drufoplast 120 x 3 mm klar-transparent 10 Stück

D-4215 Drufoplast 120 x 3 mm klar-transparent 100 Stück

Kombiplast
Tiefziehfolie aus Styrol/Butadien-Block-Copolymerisat und Ethylen-
Vinylacetat-Copolymerisat zur Anfertigung von:
•  Aufbissschienen für erhöhten Tragekomfort

Eigenschaften
•  harte Oberfläche, weiche Unterseite
•  verbindet sich mit Acrylat

D-4290 Kombiplast 120 x 1,8 mm klar-transparent 10 Stück

D-4291 Kombiplast 120 x 3 mm klar-transparent 10 Stück
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Tiefziehtechnik

UZF (Unterziehfolie)
Tiefziehfolie aus Styrol/Butadien-Copolymerisat zur Anfertigung von:
•  Platzhaltern zum Schrumpfausgleich bei der K+B Modellation

Eigenschaften
•   sehr dünn, nur zusammen mit einer anderen Folie (z. B. Drufolen)

plastifizierbar
•  in Ø 42 mm für Handadapter lieferbar 

D-42470 UZF 120 x 0,1 mm rot 100 Stück

D-42474-42 UZF 42 x 0,1 mm rot 100 Stück

UZF (Unterziehfolie) für Biolon Tiefziehfolien
Folie aus Poyethylen:
•   zur Isolierung und zum Erhalt von glatten Oberflächen von Biolon

Tiefziehfolien

Eigenschaften
•  sehr dünn, nur zusammen mit Biolon Tiefziehfolien plastifizierbar

D-42471 UZF 120 x 0,1 mm transparent 100 Stück

TrayFix
Bondingmaterial zur festen Verbindung zwischen tiefgezogener 
Drufoplast-Basis und Löffelgriff.
 
D-4276 TrayFix  20 ml Flasche
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Signature® 
Das seit vielen Jahren anerkannte Mundschutzsystem 
Signature® aus dem Hause Dreve, gehört inzwischen 
bei vielen internationalen Athleten, wie auch bei Frei-
zeitsportlern, zur allgemeinen Sportausrüstung. Der 
im Labor angefertigte Mundschutz zeigt nicht nur eine 
perfekte Passung ohne Beeinträchtigung von Sprache, 
Atmung oder Schlucken. Während des Herstellungs-
prozesses kann der Mundschutz, auch durch den Ge-
brauch unterschiedlicher Materialien und Schichtstär-
ken, individuell an die Schutzbedürfnisse der jeweiligen 
Sportarten angepasst werden.   

Signature® Junior 
ist ein Sportmundschutz aus zwei Drufosoft® Folien. 
Empfohlen für Sportler bis zum Alter von 14 Jahren. 
Signature® Junior wird gefertigt aus:
• 	1 Folie Drufosoft® transparent	 120 x 2 mm
• 	1 Folie Drufosoft® colour		  120 x 3 mm
• 	 röntgenopaken Streifen
• 	2 Signature® Label

Signature® Senior 
ist ein Sportmundschutz aus zwei Drufosoft® Folien. 
Empfohlen für die meisten Kontaktsportarten, z. B. 
Handball, Basketball, Squash, American Football uva. 
Signature® Senior wird gefertigt aus:
• 	1 Folie Drufosoft® transparent	 120 x 3 mm
• 	1 Folie Drufosoft® colour		  120 x 3 mm
• 	 röntgenopaken Streifen
• 	2 Signature® Label

Signature® Elite 
ist ein Sportmundschutz aus drei Drufosoft® Folien. 
Empfohlen für Boxen, Kampfsportarten und Wasser-
ball. Signature® Elite wird gefertigt aus:
• 	2 Folien Drufosoft® transparent	 120 x 3 mm
• 	1 Folie Drufosoft® colour	  	 120 x 3 mm
• 	 röntgenopaken Streifen
• 	2 Signature® Label

Signature® Professional 
ist ein Sportmundschutz aus zwei Drufosoft® und einer 
Biolon Folie. Empfohlen für Leistungssportler, Profis und 
sogen. Stocksportarten, z. B. Hockey, Eishockey, Polo. 
Signature® Professional wird gefertigt aus:
• 	1 Folie Drufosoft® transparent	 120 x 3 mm
• 	1 Folie Biolon transparent		 120 x 2 mm
• 	1 Folie Drufosoft® colour	  	 120 x 3 mm 
• 	 röntgenopaken Streifen
• 	2 Signature® Label

Sportmundschutz Drufosoft®

Tiefziehfolie aus �Ethylen-Vinylacetat zur Anfertigung von:
• 	Sportmundschutz
• 	Positionern
• 	Medikamententrägern
• 	Dublierformen

Eigenschaften
• 	weich-elastisch, 82 Shore A
• 	hohe Rückstellkraft  
• 	 laminierbar
• 	Drufosoft® 3 mm in vielen Farben und Farbkombinationen lieferbar

Drufosoft® transparent

D-4245	 Drufosoft® 	 120 x 1 mm	 transparent	 20 Stück

D-42451	 Drufosoft® 	 120 x 1 mm	 transparent	 50 Stück

D-4252	 Drufosoft® 	 120 x 1,5 mm	 transparent	 20 Stück

D-42531	 Drufosoft® 	 120 x 1,5 mm	 transparent	 50 Stück

D-4250	 Drufosoft® 	 120 x 2 mm	 transparent	 15 Stück

D-42511	 Drufosoft® 	 120 x 2 mm	 transparent	 50 Stück

D-4248	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm	 transparent	 10 Stück

D-42481	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm	 transparent	 30 Stück

D-42472	 Drufosoft® 	 120 x 4 mm	 transparent	 15 Stück

D-424901	 Drufosoft® 	 120 x 4 mm	 transparent	 75 Stück

D-4225	 Drufosoft® 	 120 x 5 mm	 transparent	 15 Stück

Drufosoft® colour

D-4248-2 	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 neon-rot� 3 Stück

D-4248-3	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 neon-grün� 3 Stück

D-4248-4	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 neon-gelb� 3 Stück

D-4248-5	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 blau	� 3 Stück

D-4248-6	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 gelb	� 3 Stück

D-4248-7	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 schwarz� 3 Stück

D-4248-8	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 weiß� 3 Stück

D-4248-9	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 pink	� 3 Stück

D-4248-17	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm	 rot	�  3 Stück

D-4248-18	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 türkis� 3 Stück

D-4248-19	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm	 gold	� 3 Stück

D-4248-20	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 silber� 3 Stück

D-4248-21	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 blau-opak� 3 Stück

D-4248-22	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 grün	� 3 Stück

D-4248-23	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 lila	�  3 Stück

D-4248-24	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 hellblau� 3 Stück

D-4248-25	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 bordeaux� 3 Stück

D-4248-26	 Drufosoft® 	 120 x 3 mm 	 orange� 3 Stück
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Drufosoft® colourmix
Farben und Farbkombinationen:

einfarbig bicolour 

transparent 
neon-rot
neon-grün
neon-gelb
blau 
gelb
schwarz
weiß
pink

rot
türkis
gold
silber
blau-opak
grün
lila
hellblau
bordeaux

gelb/schwarz/gelb
weiß/blau/weiß
rot/blau/rot

tricolour

schwarz/rot/gelb
blau/weiß/rot
rot/grün/blau

Tiefziehtechnik

Anwendungsbeispiel: Drufosoft® colour

Anwendungsbeispiel: Drufosoft® tricolour

D-4247-2 Drufosoft®   120 x 4 mm  neon-rot 10 Stück

D-4247-3 Drufosoft®  120 x 4 mm  neon-grün 10 Stück

D-4247-4 Drufosoft®  120 x 4 mm  neon-gelb 10 Stück 

D-4247-6 Drufosoft®  120 x 4 mm  gelb  10 Stück 

D-4247-8 Drufosoft®  120 x 4 mm  weiß 10 Stück 

D-4247-9 Drufosoft®  120 x 4 mm  pink  10 Stück 

D-4247-17 Drufosoft®  120 x 4 mm  rot  10 Stück 

D-4247-18 Drufosoft®  120 x 4 mm türkis 10 Stück 

D-4247-19 Drufosoft®  120 x 4 mm  gold  10 Stück 

D-4247-20 Drufosoft®  120 x 4 mm  silber 10 Stück 

D-4247-21 Drufosoft®  120 x 4 mm  blau-opak 10 Stück 

D-4247-22 Drufosoft®  120 x 4 mm  grün  10 Stück 

D-4247-23 Drufosoft®  120 x 4 mm  lila  10 Stück 

D-4247-25 Drufosoft®  120 x 4 mm  bordeaux 10 Stück

D-4247-26 Drufosoft®  120 x 4 mm  orange 10 Stück

Drufosoft® bicolour
Nur in Ø 120 mm lieferbar.

D-4270-11 Drufosoft®  120 x 3 mm gelb/schwarz/gelb 3 Stück 

D-4270-12 Drufosoft®  120 x 3 mm weiß/blau/weiß 3 Stück   

D-4270-13 Drufosoft®  120 x 3 mm rot/blau/rot 3 Stück

Drufosoft® tricolour
Nur in Ø 120 mm lieferbar.

D-4275-14 Drufosoft®  120 x 3 mm  schwarz/rot/gelb 3 Stück  

D-4275-15 Drufosoft®  120 x 3 mm blau/weiß/rot 3 Stück  

D-4275-16 Drufosoft®  120 x 3 mm rot/grün/blau 3 Stück

Drufosoft® colourmix
Materialpackung mit jeweils einer Folie von jeder Farbe und Farb-
kombination.

D-4265 Drufosoft®  120 x 3 mm colourmix 25 Stück

D-4265-125* Drufosoft®  125 x 3 mm colourmix 19 Stück
*nur einfarbige Platten, ohne bicolour und tricolour
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Röntgenopake Streifen 
Zum Einsetzen in Signature® Mouthguards.

D-4445 Röntgenopake Streifen   15 Stück

Signature® Label 
Einleger für Signature® Mouthguards.

D-4447 Signature® Label weiß  1 Bogen/30 Stück

D-4448 Signature® Label silber matt 1 Bogen/30 Stück

D-4449 Signature® Label silber glänzend 1 Bogen/30 Stück

D-44500 Signature® Label transparent 1 Bogen/30 Stück

Signature® Mouthguard Box
Zur hygienischen und sicheren Aufbewahrung von Mundschützern.

D-4444  Signature® Mouthguard Box, rot  5 Stück
  inkl. Adressaufkleber und
  Aufkleber mit Pflegehinweisen

Drufosoft® Shell
Das hochwertige Mundschutzsystem für Sport und Freizeit. Drufosoft® 
Shells sind anatomisch ausgeformte Mundschutzrohlinge aus EVA, die 
mittels einer Anformhilfe individuell angepasst werden. Drufosoft® 
Shells ermöglichen eine schnelle und effiziente Anfertigung eines 
Sportmundschutzes mit hervorragenden Schockdämpfungswerten. 
In nur einem Tiefziehprozess (Vakuum oder Druck) entsteht ein pass-
genauer Mundschutz mit einer idealen Wandstärke im Frontzahnbe-
reich von bis zu 4 mm. Ideal für Hobbysportler und Heranwachsende.

Vorteile
•  kontrollierte Anpassung durch den Zahnarzt
•  individuell hergestellt im zahntechnischen Labor 
•  perfekte Passform, keine Sprach- und Atembehinderung
•  besondere Sicherheitseigenschaften
•  unkomplizierte Herstellung in kürzester Zeit
•  kostengünstige Alternative/Ergänzung zu laminierten Mouthguards
•  besonders empfehlenswert für Kinder und Jugendliche 
•  viele verschiedene Farben

D-4443-1 Drufosoft® Shell transparent  5 Stück

D-4443-2 Drufosoft® Shell schwarz  5 Stück

D-4443-3 Drufosoft® Shell blau  5 Stück

D-4443-4 Drufosoft® Shell neon-gelb  5 Stück

D-4443-5 Drufosoft® Shell neon-grün  5 Stück

D-4443-6 Drufosoft® Shell  weiß  5 Stück

D-4443-7 Drufosoft® Shell neon-rot   5 Stück

D-4443-8 Drufosoft® Shell pink  5 Stück

D-4443-9 Drufosoft® Shell  colourmix  8 Stück
   jeweils 1 Shell pro Farbe
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Tiefziehtechnik

Drufosoft® Shell Starter Set    
Einsteiger Set mit allen notwendigen Materialien zur Erstellung und 
Nachbearbeitung eines Mundschutzes in der Shelltechnik. Die Her-
stellung wird anhand einer detaillierten und bebilderten Anleitung 
ausführlich erklärt.

D-4443-SET Drufosoft® Shell Starter Set

Inhalt
•  Drufosoft® Shell colourmix, jeweils 1 Shell pro Farbe, 8 Stück
•  Shell Former für Vakuumtiefziehgeräte, 2 Stück
•  Latexfolien für Drucktiefziehgeräte, 2 Stück
•  UltraTrimm Schleifscheiben, 3 Stück, jeweils
 - heavy
 - medium 
 - light
•  6 Stützscheiben
•  Finishing Liquid, Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung von EVA-

Materialien, 20 ml Flasche
•  Patienteninformation

Anwendungsbeispiel Drufosoft® Shell

1 2

3

5

4

6
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Shell Former
Anformhilfe zur Herstellung von Drufosoft® Shell-Mundschutz. Ge-
eignet für alle Vakuumgeräte, deren Plattenaufnahme einen Ø 120 
mm aufweist. Der Shell Former besteht aus einem stabilen Kunst-
stoffring (Ø 120 mm) und einer darin locker eingespannten Latex-
folie. Er ist mehrfach verwendbar. 

D-4489 Shell Former   10 Stück

Latexfolie
Anformhilfe zur Herstellung von Drufosoft® Shell-Mundschutz. Ge-
eignet für alle Vakuum- und Druckformtiefziehgeräte. Die Latexfolien 
mit einem Ø 150 mm sind mehrfach verwendbar.

D-4491 Latexfolien  10 Stück

Drufosoft® Primer
Bonding zur dauerhaften Verbindung einer harten Biolon und einer 
weichen Drufosoft® Tiefziehfolie. Speziell geeignet für die individuelle 
Herstellung von weich/harten Aufbissschienen oder zur Herstellung 
kieferorthopädischer Behelfe.

D-4442 Drufosoft® Primer  10 ml Flasche

Anwendungsbeispiel Drufosoft® Primer

1 2

Isolat film
Hitzebeständiges, filmbildendes Isoliermittel auf Alginatbasis für 
glatte und porenfreie Oberflächen mit ausgezeichneter Trennwirkung.
 
Geeignet für die Isolierung
•  Kunststoff/Gips
•  Gips/Gips   
•  Silikon/Gips

D-4304  Isolat film   1 l Flasche

D-4303N  Isolat film    5 l Kanister

35

Pr
ax

is
C

A
D

/C
A

M
 M

at
er

ia
lie

n
Ti

ef
zi

eh
te

ch
n

ik
C

as
td

o
n

 S
ys

te
m

La
b

o
rz

u
b

eh
ö

r
Zu

b
eh

ö
r



Tiefziehtechnik

Gummidistanzringe
Wiederverwendbare Gummiringe zum Ausblocken von Sockelbe-
reichen in der Tiefziehtechnik. Dies ermöglicht eine leichte Tren-
nung des Modells von einer harten Folie nach dem Tiefziehprozess. 

D-42991 Gummidistanzringe  6 Stück 

Inhalt 
•  3 Ringe im Durchmesser 60 mm
•  3 Ringe im Durchmesser 70 mm

Granulat
Bleihaltiges Rundkorngranulat für die Einbettung nicht benötigter 
Modellanteile während des Tiefziehprozesses.
Empfohlen für die Verwendung in Druckformgeräten (z. B. Drufomat und Drufosmart).

D-4282 Granulat  1,2 kg Flasche
Für Drufomat-Geräte benötigen Sie 2 Packungen Granulat. 

Stahlgranulat
Bleifreies Material zur Einbettung nicht benötigter Modellanteile in 
der Tiefziehtechnik. 
Empfohlen für die Verwendung in Vacfomat-Geräten.

D-4283 Stahlgranulat  1,2 kg Flasche
 

Edelstahlgranulat
Das neue Füllgranulat mit abgerundeten Kanten minimiert die Loch-
bildung speziell bei dünnen Tiefziehmaterialien und führt dadurch 
zu einer Optimierung der Passgenauigkeit. Auch lassen sich An-
haftungen des Granulats an den Folien nach dem Tiefziehprozess 
leichter lösen.

D-4284 Edelstahlgranulat     1,2 kg Flasche

Anwendungsbeispiel Gummidistanzringe

1 2 3
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Fillin
Wiederverwendbares Ausblockmaterial auf Silikonbasis zum Auf-
füllen unter sich gehender Modellbereiche. 

D-42541 Fillin   60 g Streifen natur

Folienschere
Stabile Spezialschere für die Tiefziehtechnik mit gezahntem und 
gebogenem Schnittbereich.

D-4369 Folienschere

Trennfräser
Hartmetallfräser zum schnellen und sauberen Trennen und Schnei-
den bzw. Ausarbeiten aller harten Tiefziehmaterialien.

D-4374V Vierkantfräser ohne Verzahnung

D-4374S Stichfräser mit Spiralschliff  

Finishing Liquid
Polierflüssigkeit zur Beseitigung von Rauhigkeiten bei EVA-Materi-
alien (z. B. Drufosoft®).

D-4466N Finishing Liquid  250 ml Flasche

Funky tool
Funky tool ist ein Zusatzgerät für Drufomat und Drufosmart zur in-
dividuellen Farbgestaltung von Drufosoft® Folien. 

D-3229 Funky tool

Anwendungsbeispiel Funky tool

1 2

3 4
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Tiefziehtechnik

Zubehör-Einsätze  
Einsätze zur Erweiterung von Drufomat-Geräten für diverse Ein-
satzbereiche.

Druckpolymerisationseinsatz
Dieser Einsatz ermöglicht die zusätzliche Nutzung von Drufomat-Ge-
räten als Druckverdichter für Gussmuffeln (ohne Wasser), Drucktopf 
für Reparaturen und Erweiterungen (mit vortemperiertem Wasser). 
Der Druckpolymerisationseinsatz wird in die Bodenplatte des Drufo-
mat eingesetzt. Der gewünschte Druck kann am Druckreduzierventil 
des Gerätes individuell eingestellt werden. 

D-3227 Druckpolymerisationseinsatz

Presseinsatz
Dieser Einsatz ermöglicht die zusätzliche Nutzung von Drufomat-Ge-
räten als Küvettenpresse für 1-2 handelsübliche Messingküvetten. Der 
Presseinsatz wird im Druckkolben des Drufomat fixiert. Der Druck-
aufbau kann am Druckreduzierventil des Gerätes individuell einge-
stellt und stufenlos bis auf 6 bar variiert werden.

D-3211 Presseinsatz

K7-Einsatz
Die luftdurchlässige Metallscheibe mit vorgestanzten Öffnungen ist 
geeignet zur Aufnahme von bis zu sieben präparierten Gipsstümp-
fen zur Herstellung von tiefgezogenen Kunststoffkäppchen. Der 
K7-Einsatz wird an Stelle der Noppenplatte in den Formtischeinsatz 
des Drufomat eingesetzt. Dieser Einsatz ermöglicht die zusätzliche 
Nutzung von Drufomat-Geräten zur Herstellung von tiefgezogenen 
Kunststoffkäppchen.

D-3228 K7-Einsatz

Silikonfett
Spezialpflegemittel zum Einfetten von Gummidichtungen (z. B. O-
Ring Dichtungen bei Tiefziehgeräten oder Drucktöpfen).

D-3350 Silikonfett    35 g Tube
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Isoporgummi 
Platzhalterscheiben aus Schaumstoff, die bei der Anfertigung tief-
gezogener Abformlöffel zwischen Modell und Drufoplast platziert 
werden. An der Innenseite des Abformlöffels entsteht eine rauhe 
Oberfläche, die eine hervorragende zusätzliche mechanische Re-
tention zwischen Abformsilikon und individuellem Löffel bietet.

D-4256 Isoporgummi         100 x 3 mm   10 Stück 

D-4257 Isoporgummi         100 x 6 mm  10 Stück

Anwendungsbeispiel Isoporgummi

1 2

3 4

       

Ausarbeitungsset Tiefziehtechnik
Schleifkörperset für die Aus- und Nachbearbeitung aller tiefziehtech-
nisch hergestellten Formteile, in einem robusten und praktischen 
Tischständer aus V2A.

D-3273 Ausarbeitungsset Tiefziehtechnik   

Inhalt
•  1 Vierkantfräser
•  1 Stichfräser
•  2 Mandrell inkl. Stützscheiben
•  1 UltraTrimm medium Schleifscheibe
•  1 UltraTrimm light Polierscheibe
•  1 Schleifkappenträger rund Größe 2, inkl. Schleifkappe
•  1 Schleifkappenträger spitz Größe 1, inkl. Schleifkappe
•  1 Hartgummi Flammenform
•  1 Ziegenhaarbürste
•  1 Baumwollschwabbel
•  1 Tischständer aus V2A

Mustersortiment Tiefziehfolien
Praktisches Mustersortiment des Dreve Tiefziehfolien-Programms, mit 
allen notwendigen Informationen zu Materialien, Materialstärken und 
Zubehör. Verpackt in einer handlichen Sammelmappe.

D-3272 Mustersortiment Tiefziehfolien
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Castdon System

Die Prothesengießtechnik mit Castdon-Kunststoffen 
und den speziellen Gießküvetten ist ein zeitsparendes, 
rationelles Verfahren für die preis- und qualitätsbe-
wusste Zahntechnik von heute. 

Alle System-Komponenten sind aufeinander abgestimmt, 
die Einarbeitung ist problemlos und die Resultate über-
zeugen in Funktion, Ästhetik und Passgenauigkeit. 

Aufwendige Einschleifarbeiten bleiben erspart, da 
keine Bisserhöhungen entstehen. Bei sauberer Wachs-
modellation wird die Prothese der Gießform nahezu 
fertig entnommen und die Nacharbeiten reduzieren 
sich auf ein Minimum.
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Castdon Gießtechnik

Castdon Kunststoff 
Autopolymerisierender, cadmiumfreier PMMA-Gießkunststoff mit 
Barbiturat-Härtersystem. Zur Herstellung von totalen und partiellen 
Prothesen; seit vielen Jahren klinisch bewährt.

Eigenschaften
• 	geringster Schrumpf
• 	hervorragende Fließeigenschaften
• 	bruchfest
• 	 farbstabil
• 	minimaler Restmonomergehalt
• 	� auch für das Pressverfahren sowie für Unterfütterungen und Re-

paraturen bestens geeignet
• 	auf Biokompatibilität getestet

• 	� Wachsmodellation wie gewohnt erstellen
• 	Funktionsränder müssen frei von Wachs sein 
• 	� Modell in Küvette ausrichten 
	

• 	� Modell mit Wachs auf der Bodenplatte fixieren
• 	Küvetten-Oberteil mit Spannbügeln verschließen
• 	 richtigen Verschluss kontrollieren

• 	Siliform ggf. vor Gebrauch schütteln
• 	� je Komponente 150 ml abmessen und mit Spatel homogen durch-

mischen 

1

3

3
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7

4

8

5

9

6

Castdon Gießtechnik

• 	Küvette von oben in dünnem Strahl vollständig befüllen 

• 	� Silikon idealerweise unter dem gleichen Druck aushärten wie bei 
der Polymerisation des Gießkunststoffes (z. B. Pneupress T, gilt 
nur für Silikon)

• 	Aushärtung ca. 30 MIn. 

• 	Bodenplatte lösen und das Modell entformen

• 	� grundsätzlich werden zwei Gusskanäle im dorsalen Bereich des 
Kiefer-kamms gestochen

• 	 im OK zusätzlich einen Kanal zentral zur Basis anlegen 
	

• 	Zähne mit Ausbrühbodenteil vom Wachs befreien
• 	Zähne anrauen und Retentionen anbringen
• 	Zähne in die Dublierform reponieren
• 	� durch die feuchte Oberfläche des Siliforms ist kein Verkleben der 

Zähne notwendig

• 	� durch Benetzung mit Castdon Bonding wird der Verbund zwischen 
Zahn und Basis verstärkt

42



13

10

14

11

15

12

• 	� Modell im warmen Wasser wässern, anschließend Oberfläche 
trocknen

• 	 Isolieren mit Isolat film
• 	Nur einschichtig isolieren! 

• 	Reponieren des Modells
• 	mit Bodenplatte verschließen
• 	� Dosierhilfen befüllen, denn gleiche Füllhöhen garantieren das 

optimale Mischungsverhältnis (17 g Pulver/11 ml Flüssigkeit für 
eine Prothese) 

• 	Castdon im Anrührbecher homogen vermischen
• 	 in einem dünnen Strahl nur durch einen Kanal befüllen

• 	� im Polymerisationsgerät (z. B. Polymax 1) 25 Min. bei 45 °C aus-
härten

• 	� Wasserstand bis zum Küvettenrand auffüllen
• 	� die mit Kunststoff befüllten Trichter sollten nicht unter Wasser 

gesetzt werden

• 	nach der Polymerisation Lösen der Bodenplatte
• 	Entformen des Modells

• 	die Prothese löst sich leicht vom Modell 
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Castdon Gießtechnik

• 	� Die Nacharbeiten reduzieren sich auf:  
Entfernen der Überschüsse...

... Feinarbeit mit Schmirgelpapier

... und die Politur – Fertig!

Indikationsgebiete

• 	Totale Prothetik
• 	Partielle Prothetik
• 	 Implantat-Prothetik
• 	 Immediat-Prothetik
• 	Unterfütterungen
• 	Reparaturen
• 	Ergänzungen

Tabellarische Eckdaten

• 	maximale dorsale Modellhöhe 20 mm
• 	Materialmenge Siliform 2 x 150 ml
• 	Aushärtung Siliform 30 Min.
• 	Aushärtung Gelon 45 Min.
• 	Materialmenge pro Prothese: 17 g Polymer, 11 ml Monomer
• 	� Polymerisationszeit: Kunststoff 25 Min., Polymerisationstempe-

ratur 45 °C, Druckbereich 2,5-5,0 bar

ca. 30 Minuten reine Arbeitszeit

Bestandteile 

Polymer
• 	� Polymethylmethacrylat-Copolymer
• 	Barbituratsäurederivate
• 	Farbpigmente

Monomer
• 	Methylmethacrylat
• 	Quartäres Ammoniumsalz
• 	Stabilisatoren
• 	Beschleuniger
• 	Vernetzer
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Castdon Starter Kit
Umfassendes Starter-Komplettpaket in 2 Farbvarianten mit allen er-
forderlichen Komponenten für Einsteiger.

Inhalt
•  Castdon Küvette, transparent
•  Castdon Liquid, 0,5 l Flasche
•  Castdon Bonding, 20 ml Flasche
•  Siliform, 2 x 850 ml (1 kg) Flaschen
•  Isolat film, 1000 ml Flasche
•  1 Kanalstechröhrchen, Ø 8 mm
•  Dosierhilfen
•  Castdon Pulver, 0,75 kg

D-3790 Castdon Starter Kit rosa-transparent 

D-3792 Castdon Starter Kit rosa-opak  

Fallbeispiele

Technische Informationen

Biegefestigkeit

0 N/mm²

20 N/mm²

40 N/mm²

60 N/mm²

80 N/mm²

100 N/mm²

Castdon Heißpolymerisat

Restmonomergehalt nach 48 h bei 37 °C

Castdon Heißpolymerisat
0 mg/g

2 mg/g

4 mg/g

6 mg/g

8 mg/g

10 mg/g

12 mg/g

Härte

0 KP/mm²

5 KP/mm²

10 KP/mm²

15 KP/mm²

20 KP/mm²

Castdon Heißpolymerisat

Schrumpf

Castdon Heißpolymerisat
0 %

1 %

2 %

4 %

6 %

7 %

8 %

3 %

5 %
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Castdon Gießtechnik

Castdon Liquid
Anmischflüssigkeit für Castdon- und DentureArt-Kunststoffe.

D-3905 Castdon Liquid   150 ml Flasche

D-3865 Castdon Liquid   0,5 l Flasche

D-3867 Castdon Liquid   1 l Flasche

Castdon Bonding
Bonding-Flüssigkeit für die perfekte Verbindung zwischen hochver-
netzten Prothesenzähnen und Autopolymerisat.
 
D-3877 Castdon Bonding   20 ml Flasche

Castdon Küvette
Professionelle Gießküvette mit transparentem Kunststoffoberteil, 
Edelstahlbodenplatte und integriertem Ausbrühbodenteil; inklusive 
Kanalstechröhrchen, Ø 8 mm. 

D-3803 Castdon Küvette  transparent

Castdon Dosierhilfen
Messbecher zur Dosierung des Castdon Kunststoffes im optimalen 
Mischungsverhältnis 2:1.

D-38092 Castdon Dosierhilfen  2 Stück

Castdon Pulver

D-3873 Castdon Pulver rosa-transparent 0,75 kg  Dose 

D-3874 Castdon Pulver rosa-transparent 1,2 kg Dose

D-3876 Castdon Pulver rosa-transparent 4,0 kg  Eimer 

D-3884 Castdon Pulver rosa-opak 0,75 kg  Dose 

D-3887 Castdon Pulver rosa-opak 1,2 kg  Dose 

D-3879 Castdon Pulver transparent 0,75 kg  Dose 
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Siliform
Additionsvernetzendes, dünnfließendes Formensilikon für die Ein-
bettung in der Prothesengießtechnik. Durch besondere Inhaltsstoffe 
weist Siliform eine einzigartige Materialoberfläche auf und garan-
tiert eine problemlose Entformung der fertigen Kunststoffprothese.

Eigenschaften
•  hervorragende Detailwiedergabe
•   praktisch schrumpffrei, daher originale Reproduktion der Wachs-

modellation
•   leicht öliger Oberflächenfilm, dadurch hervorragende Fließcharak-

teristik des Gießkunststoffes
•  Endhärte 14 Shore A
•  Komponente A = weiß, B = gelb

D-38605 Siliform 2 x 850 ml (1 kg)  Flaschen A+B

D-38607 Siliform 2 x 5,1 l (6 kg)   Kanister A+B

Isolat film
Hitzebeständiges, filmbildendes Isoliermittel auf Alginatbasis für glatte 
und porenfreie Oberflächen mit ausgezeichneter Trennwirkung.

Geeignet für die Isolierung
•  Kunststoff/Gips
•  Gips/Gips
•  Silikon/Gips

D-4304 Isolat film   1 l Flasche

D-4303N Isolat film    5 l Kanister

Gelon
Hochwertige Geldubliermasse auf Agar-Agar-Basis.

Eigenschaften
•  besonders hart und formstabil
•  geringer Schrumpf
•  kurze Aushärtezeiten
•  geeignet für die Modellguss- und Prothesengießtechnik

D-38602 Gelon grün     6 kg Eimer

D-38601 Gelon transparent    6 kg Eimer

Kanalstechröhrchen
für Agar-Agar Gel und Silikon.

D-3872 Kanalstechröhrchen  Ø 8 mm   1 Stück
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Castdon Gießtechnik

DentureArt
Weiterentwicklung des Castdon Gießsystems. DentureArt basiert 
auf einem hochopaken Basiskunststoff und verschiedenen, auf-
einander abgestimmten Intensivfarben zur kreativen Reproduk-
tion naturgetreuen Zahnfleisches. Dem Anwender eröffnen sich 
grenzenlose Gestaltungsfreiräume, um den heutigen ästhetischen 
Anforderungen an die Kunststoff-Prothetik gerecht zu werden. 
DentureArt Materialien gliedern sich perfekt in die Mundhöhle ein 
und decken Zahnhälse und konstruktive Bauteile sicher ab. Für 
die Entwicklung dieses Systems stand uns exklusiv der bekann-
te Zahntechnikermeister Jan Schünemann beratend zur Seite. 
Sein Name steht für den innovativen Charakter der DentureArt-
Produktlinie.

Eigenschaften
•  hoch opaker Basiskunststoff
•  verschiedene Farbtöne zur individuellen Charakterisierung
•  farblich aufeinander abgestimmte Intensivfarben
•  absolut farbstabil
•  geringster Polymerisationsschrumpf
•  niedrige Investitionskosten

DentureArt System Pack
Komplettes Basissortiment mit allen erforderlichen Komponenten 
und umfangreichem Zubehör für Einsteiger. Das Sortiment wird im 
stabilen Kunststoffkoffer geliefert. Castdon Base ausreichend zur 
Herstellung von ca. 10 DentureArt-Prothesen.

D-3900 DentureArt System Pack

Inhalt
•  Castdon Base Pulver natural-opaque 190 g   Dose
•  Castdon Color Pulver margin white 35 g   Dose
•  Castdon Color Pulver gingiva red 35 g   Dose
•  Castdon Color Pulver vein blue 35 g   Dose
•  Castdon Intense Pulver rot 8 g   Dose
•  Castdon Intense Pulver weiß 8 g   Dose
•  Castdon Intense Pulver gelb 8 g   Dose
•  Castdon Intense Pulver braun 8 g   Dose
•  Castdon Color Monomer Modellierflüssigkeit 50 ml  Flasche
•  Castdon Liquid  150 ml  Flasche
•  Veins Viskosefasern blau 7 ml   Flasche
•  Veins Viskosefasern dunkelrot 7 ml   Flasche
•  Castdon Dosierhilfen, Pinsel, Anmischspatel, Messbecher
•  illustriertes Farbbooklet mit detallierten Anwendungsbeispielen

Castdon Base Pulver
Hochopaker Prothesenkunststoff.

D-3901 Castdon Base Pulver natural-opak 190 g   Flasche

D-3902 Castdon Base Pulver natural-opak 0,75 kg   Dose

D-3903 Castdon Base Pulver natural-opak 1,2 kg   Dose
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Castdon Liquid
Anmischflüssigkeit für Castdon- und DentureArt-Kunststoffe.

D-3905 Castdon Liquid  150 ml   Flasche

D-3865 Castdon Liquid  0,5 l   Flasche

D-3867 Castdon Liquid  1 l   Flasche

Castdon Color
Ermöglicht die naturgetreue Reproduktion unterschiedlichster Zahn-
fleischfarben:
•  gingiva red zur farblichen Gestaltung weicher Gingivaanteile
•   margin white zur Realisierung eines straffen, gesunden Zahn-

fleisches im Zahnhalsbereich
•   vein blue zur Charakterisierung blauer Gingivaanteile

D-3902-1 Castdon Color  gingiva red 35 g   Flasche

D-3902-2 Castdon Color  margin white  35 g   Flasche

D-3902-3 Castdon Color  vein blue 35 g   Flasche

Castdon Intense
Bietet weitere Freiräume der Individualisierung. Vier Intensivfarben 
lassen alle Möglichkeiten zu, natürliches Zahnfleisch zu reprodu-
zieren.

D-3903-1 Castdon Intense rot 8 g   Flasche

D-3903-2 Castdon Intense weiß 8 g   Flasche

D-3903-3 Castdon Intense gelb 8 g   Flasche

D-3903-4 Castdon Intense braun  8 g   Flasche

Veins
Viskosefasern zum Einstreuen in Prothesenkunststoffe zur individu-
ellen Gestaltung einer geaderten Optik.

D-3904-1 Veins dunkelrot 7 ml   Flasche
D-3904-2 Veins blau 7 ml   Flasche

Castdon Color Monomer
Modellierflüssigkeit zum Anrühren von Castdon Color und -Intense 
Pulver.

D-3906 Castdon Color Monomer 50 ml   Flasche
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Castdon Gießtechnik

Lightpaint On nach Klaus Müterthies
Lichthärtende Malfarben zur authentischen und individuellen Ober-
flächencharakterisierung von Kunststoffen. Das Set enthält 9 Original 
Müterthies Keramikfarbtöne und 3 Gingiva-Farbtöne zur Bemalung von 
Zahnfleischpartien. Alle Farben sind untereinander beliebig mischbar, 
wodurch den künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten praktisch keine 
Grenzen gesetzt sind. Das duale Härtersystem von Autopolymerisation 
(durch Vermischen von Farbpulver und Liquid) und Lichtpolymerisation 
(bei Wellenlänge von 300-500 nm) gewährleistet eine lange Verar-
beitungsbreite und sichert auch die Durchhärtung sehr opaker Farb-
mischungen. Das Komplettset wird im hochwertigen, mahagonifar-
benen Holzkasten geliefert.

Zur Individualisierung von 
•  Verblendungen in der C&B-Technik
•  Prothesenanteilen in der partiellen und totalen Prothetik
•  konfektionierten Kunststoffzähnen
•   qualitativ hochwertigen und natürlich aussehenden Langzeit-

Provisorien

D-38236 Lightpaint On Set nach Klaus Müterthies

Inhalt
•  12 Dosen à 2 g Farbpulver, jeweils eine Dose pro Farbe
 - weiß - orange - schwarz
 - vanille - dunkelorange - bordeaux
 - khaki - kastanie - rosa
 - maisgelb - taubenblau - violett

•  4 Pinsel in verschiedenen Größen
•  20 ml Flasche Liquid (Anmischflüssigkeit)
•  20 ml Flasche Surface (Oberflächenversiegelung)
•  50 ml Flasche Cleaner (Pinselreiniger)
•  Anmischpalette
•  Daumenpalette
•  ausführliche, bebilderte Verarbeitungsanleitung 

Lightpaint On Farbpulver
Keramik- und Gingiva- Farbtöne zur Bemalung von Kunststoffen.

D-38237-1 weiß 2 g Dose

D-38237-2 vanille 2 g Dose

D-38237-3 khaki 2 g Dose

D-38237-4 maisgelb 2 g Dose

D-38237-5 orange 2 g Dose

D-38237-6 dunkelorange 2 g Dose

D-38237-7 kastanie 2 g Dose

D-38237-8 taubenblau 2 g Dose

D-38237-9 schwarz 2 g Dose

D-38237-10 bordeaux 2 g Dose

D-38237-11 rosa 2 g Dose

D-38237-12 violett 2 g Dose
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Liquid
Anmischflüssigkeit für Lightpaint On Farbpulver. Durch die Variation 
der Mischung kann die Farbintensität von wässerig-transparent bis 
deckend-opak realisiert werden. 
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

D-38238 Liquid   20 ml Flasche

Cleaner
Spezielle Reinigungsflüssigkeit für Pinsel.

D-38240 Cleaner  50 ml Flasche

Surface
Oberflächenversiegelung für Lightpaint On Charakterisierungen. 
Die Versiegelung mit Surface dient der Glättung und Homogeni-
sierung der Oberfläche und steigert die Haltbarkeit der Kolorierung 
im Mundmilieu. 
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

D-38239 Surface  20 ml Flasche

Anmischpalette
Mit Deckel und Mischeinsatz. Zum Anrühren von Lightpaint On 
Farbpulvern mit Liquid. Die Anmischpalette ist lichtundurchlässig. 

D-38243 Anmischpalette

51

Pr
ax

is
C

A
D

/C
A

M
 M

at
er

ia
lie

n
Ti

ef
zi

eh
te

ch
n

ik
C

as
td

o
n

 S
ys

te
m

La
b

o
rz

u
b

eh
ö

r
Zu

b
eh

ö
r



Laborzubehör

Ein traditionell innovatives Programm marktgerechter 
Laborprodukte stellt die Basis unserer Firmengeschich-
te dar. Heute entwickeln geschulte Projektteams in 
modernsten Labors komplette Produktsysteme, die 
für den täglichen Laboreinsatz bestens geeignet sind.

Die kontinuierliche Qualität, die Kundenorientierung 
und ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis stehen 
dabei für uns im Vordergrund. Im Laufe vieler Jahre 
haben wir uns so zu kompetenten Spezialisten ent-
wickelt und sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um 
die Themen Tiefziehtechnik, Prothesen-Gießtechnik, 
dentale Silikone und zuverlässige Laborgeräte geht.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen Rundumser-
vice, der Ihnen stets eine sichere Anwendung unserer 
Produkte garantiert.

Bitte informieren Sie sich im Internet unter www.dreve.com 
über die aktuellen Kursprogramme und Workshops zu 
unserem Produktsortiment. Innovation aus Tradition!
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Lichtpolymerisationstechnik

Plaquit
Lichthärtender 1-Komponenten-Lack zur Beschichtung von u. a. mit 
Kunststoff aufgebauten Schienen. 
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

D-38124 Plaquit  20 ml Flasche mit Pinseleinsatz

D-38123 Plaquit  50 ml Flasche mit Pinseleinsatz

NanoVarnish
Lichthärtender Einkomponenten-Lack auf der Basis speziell struk-
turierter Nanopartikel. 

Eigenschaften
•   Verminderung der Keimanhaftung durch ideale Oberflächenenergie 
•  extrem dünne Schichtstärken durch optimiertes Fließverhalten
•  sehr guter Verbund zum Basiskunststoff
•  hochgradig transparent
•  einfache Verarbeitung
•   Aushärtung in allen gängigen dentalen Lichtpolymerisationsge-

räten mit einem Spektralbereich von 350-500 nm

D-38900 NanoVarnish  20 ml Flasche mit Tropfdosierer 
                inkl. 10 MicroBrush
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Lichtpolymerisationstechnik

Lightplast Basisplatten
Vorgefertigte, lichtpolymerisierende OK-Kunststoff-Basisplatten. Po-
lymerisation in allen handelsüblichen Laborlichtgeräten mit einem 
Spektralbereich von 300-500 nm. 
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

Eigenschaften 
•  stabil und bruchfest 
•  äußerst geringe Klebrigkeit
•  sehr lange Verarbeitungsbreite, geringster Materialverlust
•  geruchsneutral und schrumpfungsarm
•  besonders gewebefreundlich

Zur Anfertigung von
•  individuellen Abformlöffeln 
•  Bissschablonen
•  Kunststoffbasen für die Zahnaufstellung in der Totalprothetik
•  individuellen Frontzahn-Führungstellern
•  Übertragungskäppchen
•  Zentrik-Bissplatten

D-38135R   Lightplast Basisplatten  rosa   50 Stück OK

D-38135N   Lightplast Basisplatten  natur   50 Stück OK

Lightplast Lack 
Lichtpolymerisierender 1-Komponenten-Lack zur Oberflächenbe-
schichtung lichthärtender Löffelplatten. Lightplast Lack schafft eine 
sehr glatte und porenfreie Oberfläche. Polymerisiert in jedem handels-
üblichen Laborlichtgerät mit einem Spektralbereich von 300-500 nm.
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

D-38131  Lightplast Lack  50 ml Flasche mit Pinseleinsatz

Anwendungsbeispiel Lightplast Basisplatten

1

4

2

5

3

6
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Lightdon Splint
Lichthärtendes System zum schnellen und problemlosen Aufbau 
tiefgezogener Aufbissschienen. Das Starter Kit beinhaltet modellier-
fähigen 1-Komponenten-Kunststoff, Bondingflüssigkeit und Versie-
gelungslack. Lightdon Splint verbindet sich dauerhaft mit für einen 
Aufbau geeigneten Tiefziehmaterialien (z. B. Biolon). Durch die ein-
fache und materialsparende Handhabung, hoch ökonomisches Pro-
dukt in der Schienentherapie. Polymerisiert in jedem handelsüblichen 
Laborlichtgerät mit Spektralbereich von 300-500 nm. 
Polymerisationszeit 4-5 Minuten.

D-3814 Lightdon Splint Starter Kit 

Inhalt
•  60 ml Lightdon Splint Kunststoff
•  10 ml Bonding
•  10 ml Plaquit Versiegelungslack

Lightdon Splint Kunststoff
Lichthärtender, modellierfähiger 1-Komponenten-Kunststoff zum 
Aufbau einer tiefgezogenen Schienenbasis.
Polymerisationszeit 4-5 Minuten.

D-38141 Lightdon Splint Kunststoff  120 ml Dose

Lightdon Bonding
Lichthärtende Bonding-Flüssigkeit zur sicheren Verbindung von 
Lightdon Splint Kunststoff mit einer für einen Aufbau geeigneten, 
tiefgezogenen Schienenbasis (z. B. Biolon).
Polymerisationszeit 30-60 Sekunden.

D-38223B Lightdon Bonding  10 ml Flasche

55

Pr
ax

is
C

A
D

/C
A

M
 M

at
er

ia
lie

n
Ti

ef
zi

eh
te

ch
n

ik
C

as
td

o
n

 S
ys

te
m

La
b

o
rz

u
b

eh
ö

r
Zu

b
eh

ö
r



Lichtpolymerisationstechnik

Cenit L
Lichthärtender PMMA-Kunststoff mit optimaler Viskosität zur An-
wendung im Laborbereich. Polymerisiert in jedem handelsüblichen 
Laborlichtgerät mit Spektralbereich von 300-500 nm. 
Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

Eigenschaften
•   rationelles und sauberes Arbeiten durch Lieferform in der Dosier-

spritze
•   Schichtstärken bis zu 2 mm werden in einem Arbeitsgang ausge-

härtet
•   genaue Schichtstärkenbestimmung durch Zunahme der Farbinten-

sität
•  Farbe: hellblau

Einsatzmöglichkeiten
•   zur Anfertigung von Platzhaltern bei der Herstellung von Bleaching

Schienen
•   zur Anfertigung von Reservoirs bei der Herstellung von Medika-

mententrägern
•  zum Auffüllen von Luftblasen im Arbeitsmodell
•  zum Ausblocken von unter sich gehenden Stellen
•  zum Aufbau abgebrochener Zähne

D-3815 Cenit L

Inhalt
•  4 Applikationsspritzen à 2,5 g
•  8 Dosierspitzen

Applikationskanülen  
Für Dosierspritzen zur intraoralen Applikation.

D-2308  Applikationskanülen  schwarz   0,9 mm  15 Stück

Anwendungsbeispiel Cenit L

1 2

3 4

       

56



Laborsilikone

Dublisil® 15/20 speed
Dublisil® 15 und 20 speed sind universelle Dubliermaterialien für alle 
Arten von Dublierungen, mit den Endhärten 15 und 20 Shore A. Durch 
die praktische Art des Anmischens und der sehr dünnfließenden
Anfangskonsistenz, lassen sich hervorragend detailgenaue Dublikat-
modelle erzeugen.

Vorteile
•  Durch die kurze Abbindezeit  sind die Modelle  schon nach 10 Minu-

ten entformbar. Somit wird im Arbeitsprozess Zeit gespart.
•  Formen sind aufgrund des verwendeten Platinhärtersystems prak-

tisch schrumpffrei und weisen eine hohe Formkonstanz sowie 
Lagerstabilitat auf.

•  Optimale Abstimmung auf das Dosiergerät Dosper. Dadurch er-
reichen die Materialien höchste Qualitätswerte.

Durch die ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften wird ein 
problemloses Entformen gewährleistet. Negativformen aus Dublisil® 
15/20 speed können problemlos und ohne Verlust von Genauig-
keit mehrfach ausgegossen werden. Die Oberflache der Dublikat-
modelle ist ohne Nachbehandlung glatt und hart.

D-4815   Dublisil® 15 speed  2 x 850 ml  (1 Kg)   Flaschen A+B

D-4816   Dublisil® 15 speed   2 x 5,1l       (6 Kg)   Kanister A+B

D-4817   Dublisil® 15 speed  2 x 21,2l      (25 Kg)   Kanister A+B

D-4515   Dublisil® 20 speed  2 x 850 ml  (1 Kg)   Flaschen A+B

D-4516   Dublisil® 20 speed   2 x 5,1l       (6 Kg)   Kanister A+B

D-4517   Dublisil® 20 speed  2 x 21,2l      (25 Kg)   Kanister A+B
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Laborsilikone

Dublisil®

Additionsvernetzende Vinyl-Polysiloxane für alle Anwendungsbe-
reiche in der dentalen Dubliertechnik. Praktisch und genau anzu-
mischen im Verhältnis 1:1.

Eigenschaften
• absolut detailgetreu und zeichnungsgenau
•    durch Additionsvernetzung mit Platinhärtersystem praktisch 

schrumpffrei
•  formkonstant und lagerungsstabil
•  rationell und zeitsparend
•  unbedenklich in physiologischer und toxikologischer Hinsicht
•  verschiedene Endhärten für jeden Anwendungsbereich

Dublisil® 15
Bewährtes Standardmaterial für die komplette Dubliertechnik.

Eigenschaften
•  Endhärte: 15 Shore A, dünnfließend
•  leicht zu entformen durch hochflexible Endkonsistenz
•  Komponente A = weiß, B = grün

D-4801 Dublisil® 15 2 x 850 ml  (1 kg)   Flaschen A+B

D-4806 Dublisil® 15 2 x 5,1 l  (6 kg)   Kanister A+B

D-4807 Dublisil® 15 2 x 21,2 l  (25 kg)  Kanister A+B

Dublisil® 20
Dubliersilikon mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art.

Eigenschaften
 •  Endhärte: 20 Shore A 
 •   mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- 

und Fräsarbeiten
• Komponente A = weiß, B = pink

D-4527 Dublisil® 20 2 x 850 ml   (1 kg)   Flaschen A+B

D-4528 Dublisil® 20 2 x 5,1 l   (6 kg)   Kanister A+B

D-4529 Dublisil® 20 2 x 21,2 l  (25 kg)  Kanister A+B

Dublisil® 22 plus
Dublisil® 22 plus ist ein additionsvernetzendes Dubliersilikon mit sehr 
gutem Fließvermögen und einer ausgezeichneten Detailgenauigkeit. 
Die hochwertigen mechanischen Eigenschaften (Reiß- und Weiter-
reißfestigkeit) garantieren ein problemloses Entformen.

Eigenschaften
 •  Endhärte 22 Shore A
 •   mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- 

und Fräsarbeiten
•  Komponente A = weiß, B = rot

D-4530 Dublisil® 22 plus     2 x 2,0 l   (2,3 kg)  Flaschen A+B

D-4531 Dublisil® 22 plus     2 x 5,1 l     (6 kg)  Kanister A+B

D-4532 Dublisil® 22 plus     2 x 21,2 l    (25 kg)  Kanister A+B
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Höhenverstellbare Küvettte

Dublisil® 30
Dubliersilikon mit hoher Endhärte für die küvettenfreie Dubliertechnik. 

Eigenschaften
•   Endhärte: 30 Shore A 
•  hohe Reißfestigkeit
•   vollständige Neutralisierung des Expansionsdrucks der Einbett-

masse auch ohne Küvettenring
•   ideal für höchst präzise Einbettmassenmodelle für z. B. Teleskop- 

oder Geschiebearbeiten
•  Komponente A = weiß, B = lila

D-4500 Dublisil® 30 2 x 850 ml   (1 kg)   Flaschen A+B

D-4502 Dublisil® 30 2 x 5,1 l   (6 kg)  Kanister A+B

D-4503 Dublisil® 30 2 x 21,2 l  (25 kg)  Kanister A+B

Dublisil® Küvette
Höhenverstellbare Küvette für die sparsame Silikon-Dubliertechnik.

Vorteile
•  ökonomischer Verbrauch des Silikons durch variabel einstellbares 

Innenteil und somit optimale Anpassung an die jeweilige Modell-
situation

•  sicherer Sitz der Negativform durch Retentionsteil
•  Dublierung von Modellen mit oder ohne Sockel 
•  Verankerung durch konisches Manschettenteil
•   Ober-, Manschetten- und Bodenteil aus stabilem und langlebigem 

Makrolon-Kunststoff

D-3805 Dublisil® Küvette mit Schaumstoffplatzhalter  

Schaumstoffplatzhalter
für Dublisil® Küvette. Zur Einfassung des Modellsockels bei einer 
Spardublierung.

D-38076 Schaumstoffplatzhalter   25 Stück

Anwendungsbeispiel Dublisil® Küvette
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Laborsilikone

Laborsil pro 70
Mischzeit 30 Sek.
Verarbeitungszeit 1:30 Min.
Entformbarkeit 6 Min.  
Endhärte 70 Shore A

Laborsil pro 90
Mischzeit 30 Sek.
Verarbeitungszeit 1:30 Min.
Entformbarkeit 6 Min.  
Endhärte 90 Shore A      

Laborsil pro
Knetbares Laborputty mit den Shorehärten 70 oder 90 Shore A Endhärte 
aus additionsvernetzendem Silikon. 

Eigenschaften
•  einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar
•  geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz
•  hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe
•  schrumpffrei, dadurch lagerstabil
•  kochfest bis > 200 °C

Laborsil pro 70

Einsatzgebiete
•  Vorwälle
•   Einbett- und Isoliermaterial für Kunststoffzähne bei der Küvetten-

technik
•  Kontrollschlüssel

D-38390 Laborsil pro 70  2 x 450 ml (ca. 2 x 750 g) 

D-38391 Laborsil pro 70  2 x 1,2 l (ca. 2 x 1,9 kg)

D-38392 Laborsil pro 70   2 x 3,45 l (ca. 2 x 5 kg)

Laborsil pro 90
Das extrem harte, knetbare Laborputty aus additionsvernetzendem 
Silikon bietet eine schnelle und bruchresistente Alternative zur Ver-
wendung von Gips.

Einsatzgebiete
•  Vorwälle
•   Einbett- und Isoliermaterial für Kunststoffzähne bei der Küvetten-

technik
•  Kontrollschlüssel
•  Bissfixierung
•  Modelle für Reparaturen und Erweiterungen

D-38393  Laborsil pro 90  2 x 450 ml (ca. 2 x 750 g) 

D-38394  Laborsil pro 90  2 x 1,2 l (ca. 2 x 1,9 kg)

D-38395 Laborsil pro 90  2 x 3,45 l (ca. 2 x 5 kg)
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Laborsil
Anwenderfreundliche kondensationsvernetzende Silikon-Knetmasse 
für die universelle Verarbeitung im Labor. Erhältlich in den Härte-
varianten 70 und 90 Shore A zur Anfertigung von Vorwällen, zur 
Herstellung kleiner Reparaturmodelle, zum Ausblocken unter sich 
gehender Bereiche usw.

Eigenschaften
•  besonders geschmeidig
•  klebfreie Konsistenz
•  leichtes und schnelles Anmischen
•  sehr hohe Detailreproduktion

Laborsil 70
Standard Laborputty mit mittlerer Endhärte für die gesamte Zahntechnik.
•  Endhärte 70 Shore A
•  sehr hohe Passgenauigkeit
• leicht flexible Eigenschaften
•  Putty = hellblau, Härterpaste = rot

D-38380 Laborsil 70 2 kg Dose Putty
      2 x 20 ml Tuben Härterpaste, rot,
      Dosierlöffel

D-38381 Laborsil 70 5 kg Eimer Putty
      100 ml Tube Härterpaste, rot,
      Dosierlöffel

D-38382 Laborsil 70 20 kg Eimer Putty 
      4 x 100 ml Tuben Härterpaste, rot,  
      Dosierlöffel

Laborsil 90
Laborputty mit besonders hoher, gipsähnlicher Endhärte.
•  Endhärte 90 Shore A
•  sehr hohe Passgenauigkeit
•  beschleifbar
•  Putty = dunkelblau, Härterpaste = rot

D-38384 Laborsil 90 2 kg Dose Putty 
      2 x 20 ml Tuben Härterpaste, rot,  
      Dosierlöffel

D-38385 Laborsil 90 5 kg Eimer Putty
      100 ml Tube Härterpaste, rot,
      Dosierlöffel

D-38386 Laborsil 90 20 kg Eimer Putty 
      4 x 100 ml Tuben Härterpaste, rot,  
      Dosierlöffel  

Härterpaste
für kondensationsvernetzende Silikone (z. B. Laborsil).

D-48380R  Härterpaste rot 20 ml Tube 

D-48381R  Härterpaste rot 100 ml Tube
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Laborsilikone

Regofi x transparent 
Farbe transparent
Endhärte  70 Shore A  
Verarbeitungszeit 40 Sek.
 bei 23 °C
Entformbarkeit 4 Sek. bei 23 °C
Konsistenz  mittel-Typ 2 
Rückstellung nach Verformung  > 99,9 % 
Verformung unter Druck 2,5 % 
Lineare Maßänderung < 0,02 % 
Restliche Druckverformung < 0,01 % 

Regofix transparent

Anwendung
•   Matrizenmaterial für lichthärtende Front- und Seitenzahnkom-

posite 
•   zur schnellen, unkomplizierten Herstellung von Röntgenmess-

schablonen 
•   ideal zur geführten Bissregistrierung bei schwierigen Patienten-

fällen 

Vorteile
•  Endhärte 70 Shore A 
•  sehr gut schneidbar 
•  nicht röntgenopak 
•  Farbe: transparent

D-504876  Regofix transparent
   2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, grün

D-504877  Regofix transparent
   8 x 50 ml Doppelkartuschen 

 

Silfix
Präzisionseinbettmaterial auf A-Silikonbasis für die Totalprothetik.

Eigenschaften
•  entwickelt für das Prothesenpressverfahren 
•  ideale Fließeigenschaften
•  Endhärte > 70 Shore A
•  garantiert sicheren Sitz der Zähne im Konter
•  lieferbar in 50 ml Doppelkartuschen oder in 200 ml Flaschen

D-4311   Silfix     2 x 200 ml Dosierflaschen mit Anrührbecher 

D-504310  Silfix     4 x 50 ml Doppelkartuschen

Anwendungsbeispiel Regofix transparent
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GumQuick
Verarbeitungszeit 1:30 Min.
Entformbarkeit 6:30 Min. 
Endhärte 60 Shore A
Reißfestigkeit 4,5 Mpa
Reißdehnung 175 %

GumQuick
Additionsvernetzendes Silikon zur Herstellung flexibler Zahnfleisch-
masken in zwei Varianten. Das Fließverhalten von GumQuick ermög-
licht ein punktgenaues Arbeiten mit hervorragender Detailgenauig-
keit. Das dem Set beigefügte Isoliermittel DuoSep erlaubt auch eine 
direkte Maskenherstellung in der Abformung.

Eigenschaften
•  erhältlich in zwei Endhärten
•  zahnfleischähnliche Einfärbung
•  optimale Fließeigenschaften
•  schrumpffrei
•  lagerungsstabil
•   problemlose Nachbearbeitung mit Skalpell oder rotierenden In-

strumenten
•  einfaches und sicheres Handling durch Doppelkartuschen-System

GumQuick
Speziell für die Kronen- und Brückentechnik entwickeltes Zahnfleisch-
maskenmaterial mit sehr guten Dehn- und Reißfestigkeitswerten. 

D-504842 GumQuick Set  

Inhalt
•  2 x 50 ml Doppelkartuschen
•  12 Mischkanülen, hellblau
•  10 ml Flasche DuoSep

D-504888 GumQuick Refill 4 x 50 ml Doppelkartuschen 

Anwendungsbeispiel GumQuick
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Laborsilikone

GumQuick implant
Verarbeitungszeit 1:30 Min.
Entformbarkeit 6:30 Min.
Endhärte 75 ShoreA
Reißfestigkeit 3,9 Mpa
Reißdehnung 55 %

GumQuick implant  
Speziell für die Implantologie entwickeltes Zahnfleischmaskenma-
terial mit hoher Endhärte und geringer Flexibilität zur sicheren und 
passgenauen Sekundärkonstruktion. Die auspolymerisierte Zahn-
fleischmaske weist eine abriebfeste Oberfläche auf. 

D-504892 GumQuick implant Set

Inhalt
•  2 x 50 ml Doppelkartuschen
•  12 Mischkanülen, hellblau
•  10 ml Flasche DuoSep

D-504898 GumQuick implant Refill  4 x 50 ml Doppelkartuschen  

DuoSep
Isoliermittel zwischen additionsvernetzendem Silikon und Polyether-
materialien.

D-4306 DuoSep  10 ml Flasche

Anwendungsbeispiel GumQuick implant
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MegaBase® 
Permanent weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf Basis addi-
tionsvernetzender Polysiloxane. Das autopolymerisierende Silikon 
eignet sich sowohl für die direkte (chairside) als auch für die indi-
rekte Fertigungsmethode. Der Indikationsbereich beinhaltet z. B. 
die Entlastung von Druckstellen, die Schutzabdeckung nach im-
plantologischer Versorgung, die Verbesserung des Saugeffektes 
und vieles mehr.

Eigenschaften
•  optimale Endhärte von 30 Shore A, extrem reißfest
•   sicherer und dauerhafter Verbund zwischen Silikon und Acrylat 

durch hochwirksamen Primer
•  unkompliziertes Ausarbeiten durch beiliegende Schleifkörper
•  optimale Oberflächen durch selbsthärtenden Versiegelungslack
•  Lieferform in der Doppelkartusche

D-5038220N  MegaBase® Starter Kit

Inhalt
• 50 ml Doppelkartusche Silikon
•  6 Mischkanülen, grün
•  10 ml Flasche MegaBase® Adhäsiv
•  10 ml Flasche MegaBase® Lack
•  3 Schleifkörper
•  Abreißblock mit Pflegehinweisen für Patienten

D-5038220NR MegaBase® Silikon  2 x 50 ml Doppelkartuschen

D-5038220NA MegaBase® Adhäsiv     10 ml Flasche

D-5038220NL MegaBase® Lack   10 ml Flasche

Anwendungsbeispiel MegaBase®
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Laborsilikone

Anwendungsbeispiel Odontosil

1

4

2

5

3

6

QuickSnick – Remover stick
Flüssigkeit  zum Lösen und Entfernen von weichbleibenden additions-
vernetzenden Unterfütterungssilikonen (z. B. MegaBase®) auf Acrylat-
prothesen.

Vorteile
• einfache Anwendung durch praktische Stiftform
• nach kurzer Zeit rückstandsloses Ablösen möglich
• enorme Zeitersparnis

D-50380   QuickSnick  2x 6 ml Stifte in Schraubdeckeldose

Odontosil
Additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferorthopä-
dischen Elastopositionern. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt 
neben der indirekten Küvettenmethode auch die direkte Applikation 
aus der Doppelkartusche direkt auf das Set-up-Modell zu.

Eigenschaften
•   einfache und anwenderfreundliche Handhabung durch Doppel-

kartuschensystem
•  erhältlich in den Endhärten 50 und 60 Shore A
•   mit Odontosil-Positionern sind leichte Zahnstellungskorrekturen 

problemlos durchführbar
•  optimale Reißfestigkeit durch hochfunktionelle Polymere
•  klar-transparent
•  optional erhältliche Systemkomponenten

D-5038150 Odontosil 50
   2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, grün

D-5038229 Odontosil 50
   8 x 50 ml Doppelkartuschen

D-5038160 Odontosil 60
   2 x 50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, grün

D-5038227 Odontosil 60
   8 x 50 ml Doppelkartuschen
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Laborprodukte

Odontosil Lack
Weichbleibender, selbsthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung 
von Odontosil-Positionern.

D-38231 Odontosil Lack  50 ml Flasche

Odontosil Lackverdünner

D-38255 Odontosil Lackverdünner  20 ml Flasche

AddiFilm LP Lack
AddiFilm LP ist ein farblos- transparenter, lösungsmittelfreier UV-
lichthärtender 2-Komponenten Silikonlack zur Beschichtung von 
Odontosil Positioner und weichbleibenden Unterfütterungen aus 
additionsvernetzenden Silikonen.
                                                                                                                                                                  
Vorteile
• lösungsmittelfrei
• geruchsneutral
• hautfreundlich und biokompatibel

Durch die einfache und unkomplizierte Anwendung, ergeben sich 
transparent-glänzende  und versiegelte Oberflächen.

D-38232   AddiFilm LP
  2 x50 ml Doppelkartuschen mit 12 Mischkanülen, hellblau
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light

heavy

medium

Laborprodukte

UltraTrimm
Flexible Schleifscheiben zur Bearbeitung weicher Materialien.

Anwendungsbereich
•  EVA-Tiefziehplatten für Sportmundschutz (z. B. Drufosoft®)
•  weichbleibendes Unterfütterungssilikon (z. B. MegaBase®)
•  Positioner-Silikon (z. B. Odontosil) 
•  Schmirgelersatz für die Kunststoffprothetik
•  harte Tiefziehfolien
•  hart/weiche Tiefziehfolien (z. B. Kombiplast)

Eigenschaften
•  drei verschiedene Endhärten für grobes bis feines Bearbeiten
•  max. Umdrehungen: 15.000 Upm

D-43753 UltraTrimm light 

Inhalt
•  12 Schleifscheiben   Ø 28 mm/Stärke 7 mm
•  4 Stützscheiben
•  1 Mandrell

D-43752 UltraTrimm medium 

Inhalt
•  12 Schleifscheiben   Ø 28 mm/Stärke 7 mm
•  4 Stützscheiben
•  1 Mandrell

D-43751 UltraTrimm heavy 

Inhalt
•  6 Schleifscheiben    Ø 28 mm/Stärke 14 mm
•  4 Stützscheiben 
•  1 Mandrell

D-43763 UltraTrimm light 80 Schleifscheiben
      Ø 28 mm/Stärke 7 mm 

D-43762 UltraTrimm medium 80 Schleifscheiben 
      Ø 28 mm/Stärke 7 mm

D-43761 UltraTrimm heavy 40 Schleifscheiben 
      Ø 28 mm/Stärke 14 mm
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Schleifkappenträger/Schleifkappen
Rotierende Instrumente für die Bearbeitung aller weichbleibenden Dental-
materialien.

Anwendungsbereich
•  EVA-Tiefziehplatten für Sportmundschutz (z. B. Drufosoft®)
•  weichbleibendes Unterfütterungssilikon (z. B. MegaBase®)
•  Positioner-Silikon (z. B. Odontosil) 

Eigenschaften
•  öknonomisch durch austauschbare Korrundschleifkappen
•  Körnung 150 µm
•  max. Umdrehungen: 20.000 Upm

Schleifkappenträger

D-38230T-3 Schleifkappenträger
   rund Ø 14  mm  Größe 3 
   (für Schleifkappen Art.-Nr. D-38230S-3)

D-38230T-2 Schleifkappenträger
   rund Ø 9,5 mm  Größe 2 
   (für Schleifkappen Art.-Nr. D-38230S-2)

D-38230T-1 Schleifkappenträger
   rund Ø 6,5 mm  Größe 1
   (für Schleifkappen Art.-Nr. D-38230S-1)

D-4459  Schleifkappenträger
   spitz Ø 6,5 mm  Größe 2
   (für Schleifkappen Art.-Nr. D-4462)

D-4458  Schleifkappenträger
   spitz Ø 4,5 mm  Größe 1 
   (für Schleifkappen Art.-Nr. D-4461)

Schleifkappen

D-38230S-3 Schleifkappen
   rund  Ø 13 mm     Größe 3  5 Stück 
   (für Schleifkappenträger Art.-Nr. D-38230T-3)

D-38230S-2 Schleifkappen
   rund Ø 10 mm Größe 2  5 Stück
   (für Schleifkappenträger Art.-Nr. D-38230T-2)

D-38230S-1 Schleifkappen
   rund Ø 7 mm Größe 1  5 Stück
   (für Schleifkappenträger Art.-Nr. D-38230T-1)

D-4462  Schleifkappen
   spitz Ø 7 mm  Größe 2  5 Stück
   (für Schleifkappenträger Art.-Nr. D-4459)

D-4461  Schleifkappen
   spitz Ø 5 mm Größe 1  5 Stück
   (für Schleifkappenträger Art.-Nr. D-4458)
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Aufgrund der hohen Präzision wurde
Modralit® bereits mehrfach als Modell-
material für das „Goldene Parallelometer“ 
(das dental labor) eingesetzt.

Modralit® bereits mehrfach als Modell-
material für das „Goldene Parallelometer“ 
(das dental labor) eingesetzt.

Laborprodukte

Modralit® 3K
Modellstumpfmaterial auf Polyurethanbasis zur Herstellung von 
Präzisionsmodellen mit absolut dimensionsgetreuer und -stabiler 
Wiedergabe. Modralit® 3K ist aufgrund seiner Kantenfestigkeit 
hervorragend für die EM- und NEM-Technik geeignet und bietet 
sich vor allem bei Stufen- und Teilkronenpräparationen an. Das 
Modralit® 3K Set reicht für ca. 10 komplette Zahnkränze.

Eigenschaften
•  gießbar und leichtfließend
•  exakt zeichnend
•  Schrumpf < 0,05 %
•  kanten- und abrasionsfest
•  absolut dimensionsstabil
•  nach nur 1 Std. säg- und beschleifbar
•  mit handelsüblichen Lacken zu beschichten
•   Separator als Trennmittel zwischen Modralit® 3K und Polyether-

abformungen optional erhältlich
•  Farbe: elfenbein

D-3926 Modralit® 3K Set 

Inhalt
•  2 x 100 ml Flaschen Basis
•  100 ml Flasche Härter
•  400 g Dose Füllstoff
•  Anmisch- und Dosierhilfen

Separator
Trennmittel

Geeignet für die Isolierung
•  Polyetherabformungen/Polyurethan-Modellmaterialien
• Silikon/Silikon

D-4305 Separator   50 ml Flasche

Anwendungsbeispiel Modralit® 3K

1 2 3 4
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Isolat film
Hitzebeständiges, filmbildendes Isoliermittel auf Alginatbasis für 
glatte und porenfreie Oberflächen mit ausgezeichneter Trennwirkung.

Geeignet für die Isolierung
•  Kunststoff/Gips
•  Gips/Gips
•  Silikon/Gips

D-4304 Isolat film  1 l Flasche

D-4303N Isolat film  5 l Kanister

Gelon
Hochwertige Geldubliermasse auf Agar-Agar-Basis, die sich sowohl 
für die Modellguss- als auch für die Prothesengießtechnik hervor-
ragend eignet.

Eigenschaften
•  besonders hart und formstabil
•  geringer Schrumpf
•  kurze Aushärtezeiten
• geeignet für die Modellguss- und die Prothesengießtechnik

D-38602 Gelon grün  6 kg Eimer

D-38601 Gelon transparent 6 kg Eimer

GipsEx
Chemischer Gipslöser zur Verwendung z. B. in der Kunststofftechnik. 
GipsEx ist besonders effektiv und somit zeitsparend beim Reinigen 
von Kunststoffprothesen, Anmischbechern usw. Zur Verwendung 
in Ultraschallgeräten geeignet.

D-4395 GipsEx    2 x 1 l Flasche

D-4396 GipsEx    5 l Kanister
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Laborgeräte

Dosper evo
Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additions-
vernetzende Dubliersilikone

Vorteile
•  Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis

1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung
•  Unerwünschtes Leerfördern, sowie eine Verwechslung der Kom-

ponenten ist jetzt ausgeschlossen. 
•  Einzigartige Arbeitsfeldbeleuchtung, welche eine unerwünschte 

Schattenbildung reduziert. 

Der Arbeitsprozess wird verkürzt und sicher. Dadurch erreichen die 
Materialien hohe Qualitätswerte. Das Gerät ist sofort einsetzbar, sehr 
sparsam und somit auch für kleine Laboratorien lukrativ.

Technische Daten

Leistungsaufnahme 250 W 

Abmessungen (H x B x T) 320 x 225 x 370 mm 

Gewicht   12 kg

D-5050    Dosper evo, rot                         230V/50/60 Hz

D-50501   Dosper evo, silber                   230V/50/60 Hz

D-5050-A   Dosper evo, rot                     115V/50/60 Hz

D-50501-A  Dosper evo, silber               115V/50/60 Hz

Jeweils inklusive
• 5 Mischkanülen
• 2 Flaschenadapter

Materialreservoirs für Dosper evo
Klarsichtbehälter aus stabilem Kunststoff für Dubliersilikon. Ausge-
stattet mit Schnellkupplung für die einfache Montage. 
Füllvolumen: ca. 1,5 l /Reservoir 

D-5022 Materialreservoirs  2 Stück

Verbindungsschläuche für Dosper evo
zwischen Dublisil® Kanistern und Dosper evo

D-49366 Verbindungsschläuche, 2 Stück für 5,1 l Kanister
  Länge: 265 mm

D-49367 Verbindungsschläuche, 2 Stück für 21,2 l Kanister
  Länge: 475 mm
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Auflagegestelle für Dosper M3-M5 und Dosper evo
Zur Lagerung von Dublisil® Kanistern über dem Dosper.

D-49364 Auflagegestell, klein für 5,1 l Kanister
  Abmessungen: H = 371, B = 295, T = 214 mm

D-49365 Auflagegestell, groß für 21,2 l Kanister  
  Abmessungen: H = 665, B = 533, T = 322 mm

Verbindungsschläuche für Dosper M3-M5
zwischen Dublisil® Kanistern und Dosper  

D-49362 Verbindungsschläuche, 2 Stück für 5,1 l Kanister
  Länge: 265 mm

D-49363 Verbindungsschläuche, 2 Stück für 21,2 l Kanister
  Länge: 475 mm

Materialreservoirs für Dosper M3-M5
Klarsichtbehälter aus stabilem Kunststoff für Dubliersilikon. Ausge-
stattet mit Schnellkupplung für die einfache Montage. 
Füllvolumen: ca. 1,5 l /Reservoir 

D-5021 Materialreservoirs  2 Stück 

S-50 Mischkopf-Umrüstsatz für Dosper-Geräte
S-50 Mischkopf mit modifizierter Kanülenaufnahme, komplett mit 
Verschraubungen, zur einfachen und schnellen Montage. Dosper-
Geräte mit Mischkopf für 48 ml Mischkanülen können mit diesem 
Bausatz problemlos auf das neue S-50 System umgerüstet werden. 
Der S-50 Mischkopf hat räumlich voneinander getrennte Austritts-
öffnungen, wodurch ein Vermischen der beiden Silikonkomponen-
ten beim Befestigen bzw. Entfernen der Mischkanülen weitestgehend 
ausgeschlossen wird. Eine Verstopfung des Mischkopfes durch an-
gehärtetes Material  wird vermieden und ein störungsfreier Betrieb 
des Gerätes sichergestellt.

D-50456N  S-50 Mischkopf-Umrüstsatz mit 5 Mischkanülen
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Laborgeräte

Labormat SD
Großes, robustes Wachsausbrühgerät für bis zu 12 Küvetten. Geeig-
net auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen. 

Vorteile
•  Edelstahlgehäuse
•  stufenlos regelbare Temperatur von 0-95 °C
•  individuell einstellbare Sprühzeit mit 6-Minuten-Zeitschaltuhr
•  24-Stunden Zeitschaltuhr
•  integrierte Handsprühdüse
•  praktische Schiebedeckel
•  Momenttaster zum Kurzabbrühen
•  wahlweise fest installierbar oder zur Montage auf Rollen

Optional erhältlich
•   Küvettenkörbe für drei Küvetten (Art.-Nr. 3604)
•  4 Küvettenkörbe passen in den Labormat SD

Technische Daten

Abmessungen  H = 940, B = 635, T = 660 mm

Gewicht   75,0 kg

Leistungsaufnahme 3,1 KW

Wasserfüllmenge 50 l

Temperaturbereich 0-95 °C

D-3601 Labormat SD, 230 V/50 Hz

Inklusive
•  Wasserab-/zulaufschlauch
•  Reinigungsbürste
•  Laufrollen
•  Küvettenauflagebleche 
•  Wasserauffangwanne 

Sonderspannung auf Anfrage

Filtermatten
Zum Auffangen von beim Abbrühen gelösten Wachsrückständen, Gips-
partikeln etc. in Labormat-Geräten.

D-36018 Filtermatten 18 x 60 cm   10 Stück

•  2 Filtermatten/Labormat SD  
•  1 Filtermatte/Labormat TH

Küvettenkorb für Labormat-Geräte
Aus V2A mit Kunststoffgriffleiste für 3 Küvetten.

D-3604 Küvettenkorb

•  4 Küvettenkörbe passen in den Labormat SD
•  2 Küvettenkörbe passen in den Labormat TH
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Labormat TH
Kompaktes Wachsausbrühgerät  für bis zu 6 Küvetten. Geeignet auch
zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen.

Vorteile
• Edelstahlgehäuse
•  stufenlos regelbare Temperatur von 0-95 °C
• individuell einstellbare Sprühzeit mit 6-Minuten-Zeitschaltuhr
• integrierte Handsprühdüse
•  praktischer Klappdeckel
•  Momenttaster zum Kurzabbrühen

Optional erhältlich
• Küvettenkörbe für drei Küvetten (Art.-Nr. 3604)
•  2 Küvettenkörbe passen in den Labormat TH 

Technische Daten

Abmessungen  H = 500, B = 570, T = 400 mm

Gewicht    38,0 kg

Leistungsaufnahme  3,2 KW

Wasserfüllmenge  17 l

Temperaturbereich  0-95 °C

D-3603N Labormat TH, 230 V/50 Hz

Inklusive
•  Reinigungsbürste   
•  Küvettenauflageblech

Sonderspannung auf Anfrage

Untergestell
Mit Rollen für den Labormat TH. 
Abmessung H = 435, B = 590, T = 370 mm. 
Sondermaße auf Anfrage.

D-3607 Untergestell

Unisol E
Effektives Entkalkungsmittel, das zur Pflege stark beanspruchter 
Wachsausbrühgeräte (z. B. Labormat) verwendet wird.

D-4383 Unisol E 2,5 kg Dose

Unisol W
Konzentriertes Wachslösemittel für eine schnellere und intensivere 
Reinigung von Modellen in Wachsausbrühgeräten (Labormat).

D-4392 Unisol W 2 x 1 l Flasche

D-4393 Unisol W 5 l Kanister
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Laborgeräte

Polymax

Vorteile
•   stufenlos regelbare Temperatur für Kalt- und Heißpolymerisate
•   90 Minuten Timer
•   variabel einstellbarer Luftdruck bis max. 5 bar (Polymax 5 bis max. 

6 bar)
•   automatisches Sicherheitsdichtungssystem 
•   Kontrolle durch digitale Anzeigen von Zeit und Temperatur, Druck 

über Manometer 
•   Drucktopf aus spezialbeschichtetem Sonderaluminium 
•   Außengehäuse aus strapazierfähigem Polyurethan 
•   Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Edelstahl 
•   wartungsfreie Technik 
•   Wasserablaufventil 
•   bei ausgeschalteter Heizung auch zur Druckverdichtung geeignet 
•   optional erhältlich: Modellträger-Lochblecheinsatz für Modelle und

Reparaturen (Art.-Nr. 34251 für Polymax 1, Art.-Nr. 34252 für 
Polymax 3)

Polymax 1
Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C für
1 Messingküvette inklusive Bügel bzw. 2 Castdon Küvetten. 

Technische Daten

Abmessungen  H = 225, B = 295, T = 315 mm

  Drucktopf   Ø 160 mm

  Drucktopftiefe 110 mm

Gewicht    10,2 kg

Leistungsaufnahme 450 W bei 115/230 V

  Druck min./max. 3/5 bar

  Temperaturbereich bis 95 °C  

D-3429   Polymax 1  95 °C, rot 230 V / 50/60 Hz

D-3429-A  Polymax 1  95 °C, rot 115 V / 50/60 Hz

D-34291   Polymax 1  95 °C, silber 230 V / 50/60 Hz

D-34291-A Polymax 1  95 °C, silber 115 V / 50/60 Hz

Inklusive
Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Sonderspannung auf Anfrage
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Polymax 1 (120 °C)
Baugleiches Gerät wie Polymax 1, aber mit Temperaturbereich bis 
120 °C und einem Minimal-/Maximaldruck von 3/4,2 bar.

D-3428   Polymax 1  120 °C, rot  230 V / 50/60 Hz

D-3428-A  Polymax 1  120 °C, rot 115 V / 50/60 Hz

D-34281   Polymax 1  120 °C, silber 230 V / 50/60 Hz

D-34281-A Polymax 1  120 °C, silber 115 V / 50/60 Hz

Inklusive
Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Sonderspannung auf Anfrage

Polymax 3
Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C für 3 
Messingküvetten inklusive Bügel bzw. 6 Castdon Küvetten.

Technische Daten

Abmessungen  H = 440, B = 295, T = 315 mm

Drucktopf    Ø 160 mm

Drucktopftiefe  300 mm

Gewicht    15,1 kg

Leistungsaufnahme  900 W bei 115/230 V

Druck min./max.  3/5 bar

Temperaturbereich  bis 95 °C

D-3422   Polymax 3, rot 230 V / 50/60 Hz

D-3422-A  Polymax 3, rot 115 V / 50/60 Hz

D-34221   Polymax 3, silber 230 V / 50/60 Hz

D-34221-A Polymax 3, silber 115 V / 50/60 Hz

Inklusive
Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Sonderspannung auf Anfrage
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Laborgeräte

Polymax 5
Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C, mit stu-
fenlos regelbarem Druck von 3 bis 6 bar. Durch ein besonders großes 
Drucktopfvolumen auch zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 
Messingküvetten inklusive Bügel bzw. 4 Castdon Küvetten geeignet. 

Vorteile
•   besonders großes Drucktopfvolumen zur Aufnahme auch großer 

Artikulatoren
•   stufenlos regelbarer Druck von 3 bis 6 bar

Technische Daten

Abmessungen  H = 310, B = 345, T = 385 mm

Drucktopf    Ø 220 mm

Drucktopftiefe  174 mm

Gewicht    16,9 kg

Leistungsaufnahme  900 W bei 115/230 V

Druck min./max.  3/6 bar

Temperaturbereich  0 bis 95 °C

D-3423   Polymax 5, rot 230 V / 50/60 Hz

D-3423-A  Polymax 5, rot 115 V / 50/60 Hz

D-34231   Polymax 5, silber 230 V / 50/60 Hz

D-34231-A Polymax 5, silber 115 V / 50/60 Hz

Inklusive
Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Sonderspannung auf Anfrage

Pneupress T
Universelles Druckgerät für die Druckdublierung und -einbettung sowie
zur blasenfreien Herstellung von Gipsmodellen. 

Vorteile
•  60 Minuten-Timer  
•  Dauertemperatur von 37 °C zuschaltbar  
•  waagerecht liegende Druckkammer, Ø 160 mm, Tiefe 300 mm
•  Schwenkdeckel mit automatischem Dichtungssystem 
•  stufenlos regelbarer Druck bis 6 bar  
•  Gehäuseabdeckung aus rostfreiem Edelstahl 

Technische Daten

Abmessungen  H = 310, B = 290, T = 415 mm

Druck min./max. 3/6 bar

Gewicht    16,5 kg

Leistungsaufnahme  100 W

D-3480  Pneupress T, 230 V/50 Hz inkl. Druckschlauch

D-3480-A  Pneupress T, 115 V/60 Hz inkl. Druckschlauch

Sonderspannung auf Anfrage
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Polylux PT
Lichtpolymerisationsgerät mit 5/10 Minuten-Timer für Labor und 
Praxis. Universeller Einsatz im Spektralbereich 300-500 nm durch 
Kombination von UVA- und Blaulicht.

Vorteile
•  einfachste Bedienung       
•   formschönes, kompaktes Design, Blendschutz bei geschlossener 

Kammer
•  hohe Lichtintensität, kurze Polymerisationszeiten
•   lange Lebensdauer der Lichtröhren von ca. 1.000 Stunden, 

einfacher Austausch der Lichtröhren  
•   mit Zeitelektronik, Polymerisationszeit wahlweise 5 oder 10 Mi-

nuten

Technische Daten

Abmessungen  H = 115, B = 220, T = 300 mm

Gewicht    2,2 kg  

Leistungsaufnahme  100 W  

D-38055T  Polylux PT mit 5/10 Minuten-Timer, 230 V/50 Hz

D-38055T-A Polylux PT mit 5/10 Minuten-Timer, 115 V/60 Hz

Sonderspannung auf Anfrage

Ersatz Lichtröhren
Für Polylux-Geräte.

51514  Ersatz-UVA-Lichtröhre, 9 W/78
   Pro Polylux Gerät werden 2 UVA-Lichtröhren benötigt

51517  Ersatz-Blaulichtröhre, 9 W/71
   Pro Polylux Gerät wird 1 Blaulichtröhre benötigt 
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Zubehör

Mischkanüle Art.-Nr. Dosierung Innen-Ø Stück Farbe Produkt

D-4960
1:1 5,4 mm

40

transparent
ausschließlich
für Dosper M4

D-4960-1 100

D-4970-1

1:1 5,4 mm

40

pink

Dosper evo/M5
StoneBite® 
StoneBite® scan
StoneBite® scan plus
Silfi xD-49701-1 100

D-4970-2

1:1 6,5 mm

40

grün

Fresh® clear
Fresh® heavy body
Fresh® mono
Fresh® scan
Regofi x
MegaBase®

OdontosilD-49701-2 100

D-4970-3
1:1 3,2 mm

40

hellblau

AddiFilm LP
GumQuick
GumQuick Scan
GumQuick implantD-49701-3 100

D-4970-4
4:1 3,2 mm

40

hellblau Fixtemp C&B

D-49701-4 100

D-4970-5
1:1 4,2 mm

40

gelb Fresh® light

D-49701-5 100

D-4970-6
1:1 2,5 mm

40

braun
Fixtemp cement
Fresh® green Fit

D-49701-6 100

D-4981

5:1 6,0 mm

50

gelb
Fresh® 380 ml
Zerosil® soft

D-4982 15
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DS 50 Injector
Dosiergerät für S-50 Doppelkartuschen. Erhältlich in zwei Ausführun-
gen für Doppelkartuschen mit Mischverhältnis 1:1 und Doppelkar-
tuschen mit Mischverhältnis 4:1.

D-5007  DS 50 Injector 1:1

D-5008  DS 50 Injector 4:1

Ansatzspitzen 
Für Mischkanülen zur intraoralen Applikation.

D-49602   Ansatzspitzen  transparent 40 Stück
   (z. B. für Fresh® clear)

D-49604  Ansatzspitzen gelb 40 Stück
   (z. B. für Fresh® light)

Applikationstips 
Für Mischkanülen zur intraoralen Applikation. Abgeflachte Form für 
Bissregistriermaterialien.

D-49603  Applikationstips transparent 40 Stück
   (z. B. für StoneBite®)

Applikationskanülen  
Für Dosierspritzen zur intraoralen Applikation.

D-2308   Applikationskanülen schwarz  0,9 mm 15 Stück
    (z. B. für Cenit L)

Bajonettring
Für die Verwendung der 380 ml Großkartusche.

D-4980  Bajonettring  gelb   1 Stück

Mischkanüle Art.-Nr. Dosierung Innen-Ø Stück Farbe Produkt

D-4960
1:1 5,4 mm

40

transparent
ausschließlich
für Dosper M4

D-4960-1 100

D-4970-1

1:1 5,4 mm

40

pink

Dosper evo/M5
StoneBite® 
StoneBite® scan
StoneBite® scan plus
Silfi xD-49701-1 100

D-4970-2

1:1 6,5 mm

40

grün

Fresh® clear
Fresh® heavy body
Fresh® mono
Fresh® scan
Regofi x
MegaBase®

OdontosilD-49701-2 100

D-4970-3
1:1 3,2 mm

40

hellblau

AddiFilm LP
GumQuick
GumQuick Scan
GumQuick implantD-49701-3 100

D-4970-4
4:1 3,2 mm

40

hellblau Fixtemp C&B

D-49701-4 100

D-4970-5
1:1 4,2 mm

40

gelb Fresh® light

D-49701-5 100

D-4970-6
1:1 2,5 mm

40

braun
Fixtemp cement
Fresh® green Fit

D-49701-6 100

D-4981

5:1 6,0 mm

50

gelb
Fresh® 380 ml
Zerosil® soft

D-4982 15
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A
AddiFilm LP Lack� 67
Anmischpalette − lichtdicht mit Deckel 	�  51
Ansatzspitzen − gelb 	�  81
Ansatzspitzen − transparent	�  81
Applikationskanülen − für Fixtemp Repair	�  56
Applikationstips − transparent	�  81
Auflagegestell, groß − für 21,2 l (25 kg) Kanister	�  73
Auflagegestell, klein − für 5,1 l (6 kg) Kanister	�  73
Ausarbeitungsset	�  39

B
Bajonettring	�  81
BioBleach® hard − 0,5 mm	�  26
BioBleach® soft − 1 mm 	�  26
Biolit D 	�  27
Biolon 	�  27  
BlueSpray	�  17
BlueSpray plus	�  17

C
Castdon Base Pulver 	�  48
Castdon Bonding 	�  46
Castdon Color Monomer 	� 49
Castdon Color Pulver 	�  49
Castdon Dosierhilfen 	�  46
Castdon Intense Pulver 	�  49
Castdon Küvette	�  46
Castdon Liquid 	�  46
Castdon Pulver − rosa-opak 	� 46
Castdon Pulver − rosa-transparent 	�  46
Castdon Pulver − transparent 	�  46
Castdon Starter Kit − rosa-opak	�  45
Castdon Starter Kit − rosa-transparent	� 45
Cenit L 	�  56
Cleaner 	�  51

D
DentureArt System Pack	�  48
Dosper evo 	�  72
Druckpolymerisationseinsatz − für Drufomat-Geräte	�  38
Drufolen H 	�  28
Drufolen W 	�  28
Drufomat scan	�  21
Drufosmart	�  23
Drufosmart scan	�  22
Drufoplast − 2 mm 	�  29
Drufoplast − 3 mm, mit angespritztem Löffelgriff	�  29 
Drufoplast − 3 mm 	�  29
Drufoplast Löffelgriffe − flach 	�  29
Drufoplast Löffelgriffe − geformt	�  29
Drufosoft® 	� 31
Drufosoft® bicolour	�  32
Drufosoft® colour 	�  31 
Drufosoft® colourmix	�  32
Drufosoft® Primer 	�  35
Drufosoft® pro − 3 mm 	�  28
Drufosoft® Shell 	�  33
Drufosoft® Shell − colourmix	� 33 

Drufosoft® Shell Starter Set	  � 34
Drufosoft® tricolour − 3 mm	� 32
DS 50 Injector 1:1	�  81
DS 50 Injector 4:1	�  81
Dublisil® 15� 58
Dublisil® 15 speed	�  57
Dublisil® 20 	�  58
Dublisil® 20 speed	�  57
Dublisil® 22 	�  58
Dublisil® 30 	�  59
Dublisil® Küvette − mit Schaumstoffplatzhalter	�  59
DuoSep 	�  69

E
Edelstahlgranulat 	�  36
Ersatz-Blaulichtröhre 	�  79
Ersatz-UVA-Lichtröhre 	�  79

F
Fillin − Ausblockmaterial 	� 37
Filtermatten 	�  74
Finishing Liquid 	�  37
Fixtemp C&B 	� 14
Fixtemp cement 	�  15
Fixtemp Repair Set 	�  15
Fixtemp Seal & Repair 	�  15
Folienschere 	�  37
Fresh® adhäsiv 	�  11
Fresh® clear 	�  7
Fresh® green fit 	�  18
Fresh® heavy body 	�  8
Fresh® light 	�  8
Fresh® mono 	�  9
Fresh® putty 	�  7 
Fresh® scan 	�  19
Funky tool 	� 37

G
Gelon 	�  47, 71
GipsEx 	�  71
Granulat − empfohlen für Drufomat-Geräte 	�  36
Gummidistanzringe 	�  36
GumQuick  	�  63
GumQuick implant	�  64
GumQuick scan	�  19

H 
Härterpaste 	�  61

I
Isolat film 	�  35, 47, 71
Isoporgummi 	� 39

K
K7-Einsatz − für Drufomatgeräte 	  � 38
Kanalstechröhrchen 	�  47
Kombiplast − 1,8 mm 	�  29
Kombiplast − 3 mm 	�  29
Küvettenkorb 	� 79

Stichwortverzeichnis
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L
Labormat SD 	� 74
Labormat TH	�  75
Laborsil pro 70 	�  60
Laborsil pro 90 	�  60
Latexfolie 	�  35
Lightdon Bonding 	�  55
Lightdon Splint Kunststoff 	�  55
Lightdon Splint Starter Kit	� 55
Lightpaint On Farbpulver 	� 50
Lightpaint On Set (nach Klaus Müterthies)	�  50
Lightplast Basisplatten − natur 	�  54
Lightplast Basisplatten − rosa 	�  54
Lightplast Lack 	�  54
Liquid 	�  51

M
Materialreservoirs für Dosper evo� 72
Materialreservoirs für Dosper M3-M5� 73
MaxiFreshTM Reinigungstabletten� 26
MegaBase® Adhäsiv 	�  65
MegaBase® Lack 	�  65
MegaBase® Silikon 	�  65
MegaBase® Starter Kit 	�  65
Mischkanülen − 4:1, hellblau 	�  80
Mischkanülen − braun 	�  80
Mischkanülen − für Dosper M4, transparent 	�  80
Mischkanülen − für Dosper M5 / evo� 80
Mischkanülen − gelb 	�  80
Mischkanülen − grün 	    � 80
Mischkanülen − hellblau 	� 80
Mischkanülen − pink 	�  80
Modralit® 3K Set	�  70
Mustersortiment Tiefziehfolien	�  39

N
NanoVarnish	�  53

O
Odontosil 50 	� 66
Odontosil 60 	� 66
Odontosil Lack 	�  67
Odontosil Lackverdünner 	� 67

P
Plaquit 	�  53
Pneupress T	�  78
Polylux PT	�  79
Polymax 1 (120 °C) 	�  77
Polymax 1 (95 °C) 	�  76
Polymax 3 	� 77
Polymax 5 	� 78
Presseinsatz − für Drufomatgeräte	�  38

Q
QuickSnick – Remover stick	�  66

R
Regofix opak 	� 13

Regofix transparent 	�  13, 62
Röntgenopake Streifen	�  33

S
S-50 Mischkopf-Umrüstsatz 	� 73
Schaumstoffplatzhalter − für Dublisil® Küvette 	�  59 
Schleifkappen − rund 	�  69
Schleifkappen − spitz 	�  42, 69
Schleifkappenträger − rund 	� 69
Schleifkappenträger − spitz 	�  69
Separator 	�  70
Shell Former 	�  35
Signature® Label 	�  33
Signature® Mouthguard Box 	� 33
Silfix 	�  62
Siliform 	�  47
Silikonfett 	� 38
Stahlgranulat − empfohlen für Vacfomat-Geräte 	�  36
Stichfräser 	� 37
StoneBite 	�  12
StoneBite scan	�  18
StoneBite® scan plus 	�  17
Surface 	�  51

T 
TrayFix 	�  30

U
UltraTrimm heavy 	�  68
UltraTrimm light	  � 68
UltraTrimm medium 	�  68
Unisol E 	�  75
Unisol W 	�  75
Untergestell − mit Rollen, für Labormat TH	�  75
UZF (Unterziehfolie) − 120 x 0,1 mm 	�  30
UZF (Unterziehfolie) − 42 x 0,1 mm 	�  30
UZF (Unterziehfolie) 
für Biolon Tiefziehfolien – 120 x 0,1 mm� 30

V
Vacfomat U 	�  24
Veins 	�  49
Verbindungsschläuche für Dosper evo	� 72
Verbindungsschläuche für Dosper M3-M5 	�  73
Vierkantfräser	� 37

Z 
Zerosil® soft 	�  10
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§ 1 Geltung
(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit 
uns geschlossenen Vertrages.
(2) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer 
jeweils neuesten Fassung auch für die Folgegeschäfte, ohne 
dass es bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder 
vereinbart werden muss, sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis 
abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Liefe-
rung der Ware durchführen.
(3) Sie gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermö-
gen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder 
entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, 
sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

§ 2 Angebote, Annahme
(1) Unsere Angebote sind – insbesondere nach Menge, Preis und 
Lieferzeit – stets freibleibend.
(2) Bestellungen des Käufers gelten erst als angenommen, wenn 
wir sie schriftlich bestätigt haben. Wenn wir einen mündlich oder 
fernmündlich geschlossenen Vertrag nicht besonders schriftlich 
bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung.

§ 3 Preise
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der zum Zeitpunkt 
der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer und ausschließlich der 
Kosten für Verpackung und Versand, soweit nicht anders ver-
einbart. 
(2) Wenn zwischen Vertragsschluss und Lieferung auf Grund ver-
änderter Rechtsnormen zusätzliche oder erhöhte Abgaben – ins-
besondere Zölle, Abschöpfungen, Währungsausgleich – anfallen, 
sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu 
erhöhen. Gleiches gilt für Untersuchungsgebühren.

§ 4 Zahlung
(1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne jeden Abzug zu leisten. Bei Export-Neukunden wird eine 
Belieferung nur nach geleisteter Vorauszahlung durchgeführt.
(2) Wechsel oder Schecks nehmen wir nur auf Grund besonderer 
Vereinbarung und stets nur zahlungshalber an. Diskont- und 
Wechselkosten gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig.
(3) Wird der Rechnungsbetrag nicht binnen 30 Kalendertagen ab 
Rechnungsdatum oder anderweitigen Fälligkeitstermin ausgegli-
chen, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, 
mindestens in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der EZB 
zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf.
(4) Wenn beim Käufer kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb 
mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfändet wird, ein 
Scheck- oder Wechselprotest stattfindet oder gar Zahlungsein-
stellung eintritt oder ihm ein gerichtliches oder außergerichtliches 
Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes Vergleichsverfahren 
oder ein ihn betreffendes Insolvenzverfahren beantragt wird, 
sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder 
Schecks angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn der Käufer mit 
seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät oder andere Umstände 
bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erschei-
nen lassen. Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder 
vom Vertrag zurückzutreten.

§ 5 �Menge, Qualität, Kennzeichnung
(1) Wir sind stets berechtigt, bei Sonderanfertigungen bis zu 10 
% mehr oder weniger als vereinbart zu liefern.
(2) Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt.

§ 6 Versand, Lieferung
(1) Die Ware reist stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr 
des Käufers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und unab-
hängig davon, welches Transportmittel verwendet wird. Eine 
Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Käufers abgeschlossen. Hieraus erwachsene Kosten gehen allein 
zu Lasten des Käufers.
(2) Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges sowie 
des Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher 
Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne Übernahme 
einer Haftung für die billigste und schnellste Beförderung.
(3) Stellt der Käufer das Transportmittel, so ist er für die pünkt-

liche Bereitstellung verantwortlich. Etwaige Verspätungen sind 
uns rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt 
der Käufer.
(4) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt der 
rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Eigenbelieferung.
(5) Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, 
wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
(6) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von 
unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden Ereignis-
sen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, be-
hördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall von Ausfuhr- oder 
Einfuhrmöglichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt 
gem. vorstehenden Abs. 5 entbinden uns für die Dauer und den 
Umfang ihrer Einwirkungen von der Verpflichtung, etwa verein-
barte Liefer- und Abladezeiten einzubehalten. Sie berechtigen uns 
auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Käufer deshalb 
Schadensersatz oder sonstige Ansprüche zustehen.
(7) Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, 
ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. 6 vorliegt, 
so hat der Käufer uns schriftlich eine angemessene Nachfrist von 
mindestens 2 Wochen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist 
von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug berechtigt, 
es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

§ 7 �Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
(1) Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am ver-
einbarten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung 
unverzüglich zu prüfen und mindestens stichprobenweise, reprä-
sentativ eine Qualitätskontrolle vorzunehmen.
(2) Der Käufer hat Mängelrügen sofort nach Eingang der Ware 
unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, 
so gilt die Ware als genehmigt. Es sei denn, es handelt sich um 
einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 
Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.

§ 8 Gewährleistung
(1) Ein ganzer oder teilweiser Rücktritt ist möglich, solange der 
Auftrag noch nicht bearbeitet wurde. Wir übernehmen keine Ver-
antwortung für nicht rechtzeitig eingegangene Rücktrittsgesuche. 
Bei verspätetem Rücktritt ist der Käufer zur Abnahme verpflichtet. 
Ein nachträglicher Rücktritt oder Umtausch einwandfreier Liefe-
rungen obliegt der Kulanz im Einzelfall. Wir behalten uns vor, 
in derartigen Fällen eine Aufwandspauschale in Höhe von 10 % 
der Netto-Bestellsumme zu berechnen. Umtausch oder Rück-
sendungen dürfen nur nach Absprache mit uns und auch nicht 
unfrei gesendet werden. 
Sollte der Käufer abredewidrig die Ware unfrei zurücksenden, so 
ist er verpflichtet die Kosten, die ihm dafür von unserer Firma in 
Rechnung gestellt werden, zu tragen. Die Kosten dafür setzen sich 
aus dem zu zahlenden Entgelt und einer Aufwandspauschale in 
Höhe von 10 % der Netto-Bestellsumme zusammen.
Ist die Ware mangelhaft, sind die Ansprüche des Käufers nach 
unserer Wahl auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Nacherfüllung) beschränkt. 
(2) Erfolgt die Mängelbeseitigung nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist oder schlägt die Mängelbeseitigung fehl, hat 
der Käufer nach seiner Wahl das Recht zu mindern oder vom 
Vertrag zurückzutreten.
(3) Mängelansprüche verjähren mit Ablauf eines Jahres ab 
Lieferung. 
(4) Die Mängelansprüche beziehen sich nicht auf natürliche Ab-
nutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach Gefahrenübergang 
infolge fehlerhafter oder nicht bestimmungsgemäßer Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und 
solcher chemischer,
elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Durch etwa seitens des 
Bestsellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Ände-
rungen oder Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden 
Mängelansprüche ausgeschlossen.
(5) Unsere runderneuerten Geräte werden sorgfältig geprüft, 
bevor sie in den Verkauf gelangen,  gleichwohl ist eine Haftung 
für Sachmängel ausgeschlossen.

§ 9 Haftung
Ansonsten haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletz-

ten; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt. 
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere 
Haftung ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer 
sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung – auch 
Saldoforderungen aus Kontokorrent sowie Refinanzierungs- und 
Umkehrwechseln – beglichen hat.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern und die Au-
ßenstände aus Weiterveräußerung der Ware einzuziehen. Die 
hiernach eingeräumte Berechtigung erlischt insbesondere in den 
vorstehend unter § 4 (4)  genannten Fällen. Darüber hinaus sind 
wir berechtigt, die Veräußerungsbefugnisse des Käufers durch 
schriftliche Erklärung zu widerrufen, wenn er mit der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen uns gegenüber und insbesondere mit sei-
nen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige Umstände bekannt 
werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.
(3) Für das Recht des Käufers, die von uns gelieferte Ware zu 
verarbeiten, gelten die Beschränkungen des vorstehenden Abs. 2 
entsprechend. Durch Verarbeitung erwirbt der Käufer kein Eigen-
tum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verar-
beitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns als Hersteller 
i.S.d. § 950 BGB. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch 
irgendwelche Umstände erlöschen, so sind der Käufer und wir uns 
schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit 
der Verarbeitung auf uns übergeht, wir die Übereignung anneh-
men und der Käufer unentgeltlicher Verwahrer der Sachen bleibt.
(4) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum ste-
henden Waren verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben 
wir Miteigentum an den neuen Sachen oder vermischten Bestand. 
Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des 
Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der übrigen Ware.
(5) Waren, an denen wir gem. der vorstehenden Abs. 3 und 4 
Eigentum oder Miteigentum erwerben, gelten, ebenso wie die 
gem. vorstehenden Abs. 1 unter Eigentumsvorbehalt  gelieferte 
Ware, als Vorbehaltsware.
(6) Der Käufer tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem Wei-
terverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Zu den Forderungen 
aus einem Weiterverkauf zählt auch die Forderung gegen die 
Bank, die im Rahmen des Weiterverkaufs ein Akkreditiv zugun-
sten des Käufers (=Wiederverkäufer) eröffnet oder bestätigt. 
Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der 
Vorbehaltsware um ein Verarbeitungsprodukt oder um einen 
vermischten Bestand, worin neben von uns gelieferten Waren 
nur solche Gegenstände enthalten sind, die entweder dem Käufer 
oder aber ihm von einem Dritten nur unter dem sog. einfachen 
Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Käufer 
die gesamte Forderung aus Weiterveräußerung der Waren an 
uns ab. Im anderen Fall, also bei einem Zusammentreffen von 
Vorauszessionen an uns und anderen Lieferanten steht uns ein 
Bruchteil des Veräußerungserlöses zu, und zwar entsprechend 
dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zum Rech-
nungswert der anderen verarbeiteten oder vermischten Waren.
(7) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigen, sind wir verpflich-
tet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des 
Käufers freizugeben.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ist Unna.
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der üb-
rigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch 
solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den 
wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie 
möglich zu verwirklichen.

Stand  01/2008

AGB

8484



Impressum

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna 

Telefon 	 +49 2303 8807-0
Telefax 	 +49 2303 8807-55
E-Mail 	 info@dreve.de
Internet 	 www.dreve.com

Gestaltung & Produktfotografie

Dreve ProDiMed GmbH
Abt. B&D Design
Einsteinstraße 38
59423 Unna

Für fehlerhafte Angaben in diesem Katalog und deren Folgen über-
nehmen wir keine Haftung. Die Lieferung der Produkte erfolgt gemäß 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen 
vorbehalten. Wir geben keine Gewähr auf die Farbtreue im Katalog.
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Innovative Produkte
für Zahnarztpraxis und Dentallabor.
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Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31 • 59423 Unna/Germany

Telefon +49 2303 8807-0 • Telefax +49 2303 8807-55
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